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FT66100A­Serie
Mehrkanalige elektronische Gleichstromlast Allgemeine Beschreibung

La carga electrónica programable multicanal FT66100 adopta un diseño modular
que admite hasta 6 módulos en un único chasis principal. Integra una pantalla a
color de 8 pulgadas que visualiza simultáneamente el estado de los 6 canales,
adaptando automáticamente la interfaz según los canales activos. Proporciona
amplias funciones de prueba para fuentes simples y multicanal, cargadores y
drivers LED, soportando modos estáticos CC, CV, CR, CP, modo LED y dinámica
hasta 20 kHz.

Su arquitectura modular 1:N permite combinar módulos según necesidades de
potencia y canales, ideal para plataformas ATE. Admite interfaces RS232, GPIB
(opcional) y LAN (opcional) para control inteligente remoto y máxima productividad
en desarrollo y verificación.

Test nach Programmfunktion
La serie FT66100 incluye funciones de prueba programada para reproducir
condiciones complejas de carga. En modo programa ejecuta secuencialmente
múltiples ensayos según archivos predefinidos, emitiendo de inmediato el juicio
global Pass o Fail. Agiliza enormemente las inspecciones de entrega y líneas de
ensamblaje. Permite almacenar hasta 10 programas con 10 secuencias cada uno
(100 pasos en total) y admite la función de encadenamiento (Chain) para vincular
múltiples programas.

Hauptmerkmale
8­Zoll­Farbbildschirm mit 6­Kanal­Simultananzeige und automatischer Anpassung;

Bildschirm mit mehrsprachiger Unterstützung;

5­stellige Auflösung, 0,05 % Genauigkeit, Dynamik bis 20 kHz und einstellbare
Anstiegsgeschwindigkeit;

5 Testmodi: CC­, CV­, CR­, CP­ und LED­Modus;

Synchronisationsmodus zwischen Modulen für hohe Ströme oder mehrere Ausgänge;

Intelligenter Schutz: OVP­, OCP­, OPP­, OTP­ und Verpolungswarnung;

Einstellbare Hardware­Strom­ und Leistungsgrenzen zum Schutz des Prüflings;

Quick­Recall­Funktion mit Ziffernblock für schnellen Parameterabruf;

Automatischer Test mit PASS/FAIL­Bewertung in Produktionsprozessen;

OCP­Test mit automatischer Schwellenwertsuche und IMAX/PMAX­Registrierung;

Schalt­ und Timing­Kurzschlussmodi;

Umfassender dualer Hardware­ und Softwareschutz;

Simulation kapazitiver und induktiver Lasten und Batterielade­/­entladesteuerung;

RS232­Anschlüsse, GPIB (optional), LAN (optional) und Standard­SCPI­Befehle;

Intelligente Lüftungssteuerung für Energieeinsparungen und minimalen Schallpegel.

Anwendungsbereiche
Netzteile mit geringem Stromverbrauch, DC­DC­Wandler, Ladegeräte, 3C­Batterien und BMS: Produktion, Alterung und Qualitätskontrolle;

Kabelbäume, Steckverbinder, Sicherungen, Relais und zentrale Anschlusskästen für Kraftfahrzeuge;

Batteriemodule, BMS­Ausgleich, Elektrowerkzeuge und Überprüfung von LED­Treibern.
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Statische Betriebsmodi

La serie FT66100 admite cinco modos de operación: corriente constante (CC), tensión constante (CV), resistencia constante (CR), potencia constante (CP) y modo LED,
respondiendo a una amplia diversidad de exigencias. Los modos CC y CR verifican la estabilidad de tensión de fuentes ante cambios de carga. En cargadores y adaptadores, el
modo CV permite barrer la tensión de salida para analizar las características de corriente.

Anwendungsmodi (APPLY­Modus)
La serie FT66100A ofrece modos especializados de aplicación: simulación inductiva (CC Rise), simulación capacitiva (CV Rise), transición de corriente constante a tensión
constante (CC to CV) y transición de resistencia a tensión constante (CR to CV).
El arranque suave en tensión equivale a una carga capacitiva proporcional al tiempo de subida; el arranque suave en corriente simula una carga inductiva. Los modos CC to CV
y CR to CV se aplican principalmente en la descarga completa de baterías o condensadores.

CC­zu­CV­Modus CR­zu­CV­Modus

SCPI­Befehle und Fernbedienung

La serie FT66100 es compatible con comandos SCPI estándar que replican todas las funciones del panel frontal, facilitando la creación de plataformas de prueba inteligentes y
el desarrollo de software dedicado. Dispone de interfaces RS232, GPIB (opcional) y LAN (opcional) para un control remoto robusto y flexible.

LAN (optional) / GPIB (optional)



V

t

03

OCP­Testfunktion

La serie FT66100 incluye una función específica de prueba de OCP, ampliamente empleada en la verificación de puntos de disparo por sobrecorriente y sobrepotencia en BMS
y módulos de potencia. Detecta de forma automática el umbral de protección del DUT, registra IMAX y PMAX y evalúa la conformidad contra límites prefijados, reduciendo los
tiempos de ciclo.

Schnittspannung

Anfangsstrom

aktuellen Schritt

OCP­Strom

Dynamische Ladefunktion

La serie FT66100 proporciona ensayos dinámicos programables para simular variaciones bruscas de carga y perturbaciones transitorias. Alcanza hasta 20 kHz de frecuencia
con ajuste independiente de pendientes de subida/bajada y rangos de corriente.

Bestellinformationen

Modell Spezifikation Beobachtungen

FT66100A Hauptgehäuse der FT66100­Serie Maximale Leistung 1800 W, 6 Steckplätze

FT66103A Lademodul 80V / 60A / 300W Belegt 1 Steckplatz

FT66105A Lademodul 500V / 10A / 300W Belegt 1 Steckplatz

FT66106A Lademodul 80V / 120A / 600W Belegt 2 Steckplätze

FT66108A Lademodul 500V / 20A / 600W Belegt 2 Steckplätze

Optionen und Zubehör

Konfession Modell Beschreibung

GPIB­Schnittstellenkarte FT661000A Werkseitig installierte Option

LAN­Schnittstellenkarte FT661001A Werkseitig installierte Option



0～6A 0～60A 0～1A 0～10A 0～12A 0～120A 0～2A 0～20A

0.1mA 1mA 0.02mA 0.2mA 0.2mA 2mA 0.04mA 0.4mA

0～16V 0～80V 0～50V 0～500V 0～16V 0～80V 0～50V 0～500V

0.3mV 2mV 1mV 10mV 0.3mV 2mV 1mV 10mV

0～6A 0～60A 0～1A 0～10A 0～12A 0～120A 0～2A 0～20A

1～25mA/us 0.01～2.5A/us 0.16～40mA/us 1.6～400mA/us 2～50mA/us 0.02～5A/us 0.32～80mA/us 3.2～800mA/us

0.001A/us 0.01A/us 0.16mA/us 1.6mA/us 0.002A/us 0.02A/us 0.32mA/us 3.2mA/us

0～16V 0～80V 0～50V 0～500V 0～16V 0～80V 0～50V 0～500V

0.3mV 2mV 1mV 10mV 0.3mV 2mV 1mV 10mV

0～6A 0～60A 0～1A 0～10A 0～12A 0～120A 0～2A 0～20A

0.1mA 1mA 0.02mA 0. 2mA 0.2mA 2mA 0.04mA 0. 4mA

≒6A ≒60A ≒1A ≒10A ≒12A ≒120A ≒2A ≒20A

1 1 2 2

2.7kg 2.7kg 5.5kg 5.5kg

0.5%+1%F.S. 0.5%+1%F.S. 0.5%+1%F.S. 0.5%+1%F.S.

0V 0V 0V 0V

0～300W 0～300W 0～600W 0～600W

5mW 5mW 10mW 10mW

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

10～50s/Res: 2.5ms 10～50s/Res: 2.5ms 10～50s/Res: 2.5ms 10～50s/Res: 2.5ms

1us/1ms+100ppm 1us/1ms+100ppm 1us/1ms+100ppm 1us/1ms+100ppm

0.025～50ms/Res: 5us 0.025～50ms/Res: 5us 0.025～50ms/Res: 5us 0.025～50ms/Res:5us

0.1～500ms/Res: 25us 0.1～500ms/Res: 25us 0.1～500ms/Res: 25us 0.1～500ms/Res:25us

0.35%+0.05S(100Ω) 0.35%+0.0025S(1875Ω) 0.35%+0.104S(50Ω) 0.35%+0.0052S(937.5Ω)

0.35%+0.002S(2500Ω) 0.35%+53uS(93600Ω) 0.35%+0.004S(1250Ω) 0.35%+110uS(46800Ω)

0.625Ω～2500Ω(80V) 25Ω～93600Ω(500V) 0.3125～1250Ω(80V) 12.5～46.8KΩ(500V)

16bit 16bit 16bit 16bit

0.5%+1%F.S. 0.5%+1%F.S. 0.5%+1%F.S. 0.5%+1%F.S.

0.025Ω～100Ω(16V) 0.5Ω～1875Ω(50V) 12.5mΩ～50Ω(16V) 0.25～937.5Ω(50V)

0～300W 0～300W 0～600W 0～600W

5mW 5mW 10mW 10mW

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

1.5V@60A 4.5V@10A 2V@120A 5V@20A

0.1%+0.1%F.S. 0.1%+0.1%F.S. 0.1%+0.1%F.S. 0.1%+0.1%F.S.

60A 10A 120A 20A

80V 500V 80V 500V

FT66103A FT66105A FT66106A FT66108A

300W 300W 600W 600W
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Technische Spezifikationen

Modell
Nennleistung

Nennstrom

Nennspannung*1

Min. Spannungsbetrieb

Konstantstrommodus (CC).
Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstantspannungsmodus (CV).
Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstantleistungsmodus (CP)*2
Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstantwiderstandsmodus (CR).

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Übergangsregime (dynamisch)

T1 y T2

Genauigkeit

Steigung (Anstiegsgeschwindigkeit)
Aktueller Bereich

Steigung*5

Genauigkeit

Messfunktionen
Spannungsmessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Aktuelle Messung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Leistungsmessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Kurzschlusseigenschaften
Strom (DC)

Spannung (CV)

Weitere Funktionen
Thermische Drift

Gewicht

Modulsteckplätze

(1±35%)× Sollwert

100 ppm/� (typisch) 100 ppm/� (typisch) 100 ppm/� (typisch) 100 ppm/� (typisch)
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