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FT9350112A-6-1 FT9350212A-6-1

FT9350112A-6-5 FT9350212A-6-5

FT9350118A-6-1 FT9350218A-6-1

FT9350118A-6-5 FT9350218A-6-5

FT9350124A-6-1 FT9350224A-6-1

FT9350124A-6-5 FT9350224A-6-5

FT9350133A-6-1 FT9350233A-6-1

FT9350133A-6-5 FT9350233A-6-5

FT9350136A-6-1 FT9350236A-6-1

FT9350136A-6-5 FT9350236A-6-5

12CH

18CH

24CH

33CH

36CH

18CH FT93508A-18

36CH FT93508A-36

FT93505A-1500

FT93505A-2500
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FT9350­Serie
Umfassender Mehrkanal­Batterieemulator

Übersicht

El emulador integral de batería serie FT9350 es un sistema de simulación de
baterías multicanal de alta precisión compuesto por simuladores de celda y
diversos módulos funcionales. Adopta una arquitectura modular 'Todo en Uno'
(All­in­One) que emula con gran exactitud el comportamiento eléctrico de celdas de
batería individuales, admitiendo además inyección de fallos (circuito abierto,
cortocircuito, polaridad inversa), simulación de sensores de temperatura RTD de
hasta 36 canales y emulación combinada de tensión total del pack y señales de
sensores de corriente total.
La serie FT9350 ofrece una precisión de ajuste y lectura de tensión de hasta 0,01%
F.S., admite lectura de microcorrientes en µA y aloja hasta 39 canales en un chasis
de 4U. Todos los canales están aislados galvánicamente para permitir conexionado
en serie de alta tensión. El módulo de temperatura ofrece hasta 36 canales con
rango de 1 Ω a 16 MΩ y precisión del 0,1%.
Con chasis de 19 pulgadas y 4U para rack e interfaces LAN, RS485 y CAN de
serie, ofrece un rendimiento óptimo en I+D y plataformas ATE de BMS.Hauptmerkmale

• Diseño modular All­in­One: hasta 39 canales por chasis 4U
• Módulos de temperatura y tensión/corriente total disponibles
• Bereich de tensión de celda de batería: 6 V
• Bereichs de corriente: 1 A / 5 A / ±1 A / ±5 A
• Genauigkeit de tensión de celda de hasta 0,01% F.S.
• Conmutación automática de 3 rangos de corriente
• Medida de corriente en µA para ensayos de reposo (Sleep Current)
• Simulación de fallos: circuito abierto +/­, cortocircuito y polaridad inversa
• Aislamiento eléctrico total para conexiones en serie de alta tensión
• Interfaces de control estándar LAN, RS485 y CAN integradas
• Compatible con protocolos estándar SCPI y Modbus
• Puerto USB para exportación de perfiles y capturas de pantalla
• Pantalla táctil LCD a color de 5", control local y remoto Modular ꞏ Alles in einem ꞏ Große Skalierbarkeit

La serie FT9350 combina módulos funcionales con máxima flexibilidad. En un solo
chasis 4U de 19 pulgadas integra simuladores de celda (con fallos), simuladores de
temperatura y señales de pack de tensión y corriente total, logrando 33 canales de
celdas + 36 canales de temperatura + 1 canal de tensión total + 1 canal de
corriente total en una solución unificada que ahorra espacio.

Bestellinformationen

Produkt (1) Umfassender Batteriezellensimulator

Konfession Anzahl Kanäle
Modell

Unidirektional Bidirektional
Beschreibung

Simulador
integral de celdas

Unidir: 6V/1A, Bidir: 6V/±1A

Unidir: 6V/5A, Bidir: 6V/±5A

Unidir: 6V/1A, Bidir: 6V/±1A

Unidir: 6V/5A, Bidir: 6V/±5A

Unidir: 6V/1A, Bidir: 6V/±1A

Unidir: 6V/5A, Bidir: 6V/±5A

Unidir: 6V/1A, Bidir: 6V/±1A

Unidir: 6V/5A, Bidir: 6V/±5A

Unidir: 6V/1A, Bidir: 6V/±1A

Unidir: 6V/5A, Bidir: 6V/±5A

Produkt (2) Temperatursimulator

Konfession Anzahl Kanäle Modell Beschreibung

Temperatursimulator
1Ω ~ 16MΩ, Auflösung: 1Ω

1Ω ~ 16MΩ, Auflösung: 1Ω

Produkt (3) Kombinierter Gesamtspannungs­ und Stromsimulator
Konfession Modell Anzahl Kanäle Beschreibung

Spannungs­/Stromsimulator
1CH Spannung / 1CH Strom

Spannung: ±1500 V / 100 mA, Stromsensorsimulation: ±5 V / ±200 mV /
±200 mA

1CH Spannung / 1CH Strom
Spannung: ±2500 V / 60 mA, Stromsensorsimulation: ±5 V / ±200 mV /
±200 mA



FT9350-TL05A

FT9350-18-TL02A

FT9350133A-6-1 FT9350133A-6-5 FT9350233A-6-1 FT9350233A-6-5

±1A ±5A ±1A ±5A

6W 30W 6W 30W

-1～1A -5～5A -1～1A -5～5A

0.05%+0.5mA 0.05%+2.5mA 0.05%+0.5mA 0.05%+2.5mA

0.1mA 0.5mA 0.1mA 0.5mA

33CH 33CH

±6V ±6V

≥3GΩ ≥3GΩ

0～6.12V 0～6.12V

0.5mV 0.5mV

0.1mV 0.1mV

0.5mV 0.5mV

0.1mV 0.1mV

≤1ms ≤1ms

25ppm/℃ 25ppm/℃

-100～100mA -100～100mA

0.05%+500uA 0.05%+500uA

10uA 10uA

-1～1mA -1～1mA

0.05%+0.5uA 0.05%+0.5uA

0.1uA 0.1uA

50ppm/℃ 50ppm/℃

20Hz 20Hz

LAN、RS485、CAN

SCPI、Modbus、CANOPEN

TCP/IP

0～40℃

-25℃～60℃

436（W）*604（D）*177（H） mm

20kg
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com
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Optionales Zubehör

Konfession Modell Technische Beschreibung

Testleitung 5 A Messleitung / Kabellänge 1,5 m

Temperatursimulatorkabel 18CH / Länge 2m (1 Einheit für 18CH / 2 Einheiten für 36CH)

Technische Daten

Spezifikationen des Integralzellensimulators – 1

Modell

Aktuelle Adresse

Anzahl der Kanäle

Spannung

Strom

Leistung

Eingangsimpedanz

Energieaufnahme

Maximale serielle Verbindung

Spannungsparameter

Aktuelle Parameter (3 Bereiche)

Rang 1

Rang 2

Rang 3

Temperaturkoeffizient

Verbindungsmodus

Abtastfrequenz

Fehlersimulation

Weitere Funktionen

Kommunikationsschnittstelle

Kommunikationsprotokoll

Transportprotokoll

Eingangsspannung

Temp. Betrieb

Temp. Lagerung

Betriebsfeuchtigkeit

Lagerfeuchtigkeit

Nutzungsumgebung

Abmessungen

Gewicht

Ausgabebereich

Ausgabegenauigkeit (23 ± 5 �)

Auflösung

Gemessene Genauigkeit (23 ± 5 �)

Auflösung

Aufstiegszeit

Temperaturkoeffizient

Ausgabebereich

Gemessene Genauigkeit (23 ± 5 �)

Auflösung

Ausgabebereich

Gemessene Genauigkeit (23 ± 5 �)

Auflösung

Ausgabebereich

Gemessene Genauigkeit (23 ± 5 �)

Auflösung

Unidirektional Bidirektional

Keiner ≤ Maximale Leistung

Max. Reihenausgangsspannung ≤ 1000 V, unterstützt Reihenschaltung zwischen Einheiten

PCB­Lötanschluss / 4­Draht­Erkennung

Unterbrechung (+/­), Kurzschluss, Polaritätsumkehr

Einphasig, 200 ~ 240 V AC, 50/60 Hz

20 % RH ~ 85 % RH (nicht kondensierend)

< 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Höhe < 2000 m, nur für den Innenbereich
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FT93508A-18 FT93508A-36

18CH 36CH

1Ω 1Ω

1Ω～16MΩ 1Ω～16MΩ

1Ω～1MΩ 0.1%±1Ω

1MΩ～10MΩ 0.2%±1Ω

1%±1Ω

10ms

0.25W

50ppm

23℃±5℃

FT93505A-1500 FT93505A-2500

-1500V～1500V -2500V～2500V

-100mA～100mA -60mA～60mA

150W 150W

1.2Vp-p 2.5Vp-p

±200mV/±5V

0.01mV/0.01mV

±0.1mV/±2.5mV

±200mA

0.01mA

±0.1mA

≤200ms

≤200ms

≤100ms

≤0.05%

≤0.05%

≤100ms

≤500uArms

≤0.01%

≤0.05%

0.1%+0.1%F.S.

10uA

0.1%+0.1%F.S.

0.05F.S.

10uA

100mV

0.05F.S.

10mV
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Technische Daten

Spezifikationen des Temperatursimulators – 2

Modell

Anzahl der Kanäle pro Karte

Auflösung

Widerstandsbereich
Andere Parameter

Präzisionswiderstand

Individuelle Widerstandsleistung

Beständigkeit gegen Temperaturdrift

Temperaturbereich

Einstellungsmodus

Uhrzeit/Kanal einstellen

> 10 MΩ

Single­Point­Schreiben auf Anfrage

*Hinweis: Die Kanalgenauigkeit ist die kumulative Summe aus Widerstandstoleranz, Relaiskontaktwiderstand und interner Verkabelung.

Technische Daten des kombinierten Gesamtspannungs­/Strom­Simulators – 3

Modell

Spannung

Strom

Leistung

Auflösung der Spannungsanpassung

Präzise Spannungseinstellung (23 ± 5 �)

Auflösung der Spannungsanzeige

Genauigkeit der Spannungsablesung (23 ± 5 �)

Spannungswelligkeit (20 Hz­20 MHz)

Aktuelle Einstellungsauflösung

Aktuelle Einstellgenauigkeit (23 ± 5 �)

Aktuelle Leseauflösung

Aktuelle Lesegenauigkeit (23 ± 5 �)

Stromwelligkeit (20Hz­20MHz)

Linienregulierung

Lastregulierung

Spannungsanstiegszeit (ohne Last)

Spannungsanstiegszeit (Volllast)

Spannungsabfallzeit (ohne Last)

Spannungsabfallzeit (Volllast)

Spannung standhalten

Testterminal

Aktuelle Parameter des Simulationskanals

Spannung

Strom

Abtastfrequenz

Kanalsuchmodus

Erfassungsmodus

Testterminal

Spannung

Strom

Spannung

Strom

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

1500 VAC zur Erde

2­poliger Bananenstecker

Einzelkanal: max. Probenahme von 20 Sps

Asynchrones zyklisches Scannen

Einzelpunkt­, endliche oder mehrfache kontinuierliche Probenahme

2­poliger Anschluss, Rastermaß 5,08 mm


	页 1
	页 2
	页 3

