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FTDM­Serie
Modulares bidirektionales Prüfnetzteil

Übersicht
La fuente de alimentación de prueba bidireccional modular de la serie FTDM
incorpora un diseño modular optimizado y algoritmos de control avanzados,
permitiendo el funcionamiento en paralelo de múltiples unidades desde 6 kW hasta
1 MW. Cuenta con monitorización local mediante pantalla táctil LCD y
programación remota mediante BMS, ofreciendo una excelente adaptabilidad a la
red y a diversas cargas.

Su diseño independiente de conductos de aire garantiza alta fiabilidad y seguridad
en entornos industriales rigurosos. Ofrece conmutación bidireccional continua e
inteligente sin interrupciones entre fuente y carga regenerativa, junto con una
conmutación automática entre modo conectado y fuera de red en menos de 10 ms.
Se aplica ampliamente en ensayos de motores y controladores para vehículos
eléctricos, pruebas de paquetes de baterías y electrónica de potencia.

Hauptmerkmale
Ultrahohe Leistungsdichte, bis zu 3U / 60 kW;

Kontinuierlicher und nahtloser Wechsel zwischen Gleichstromquelle und regenerativer
Last;

Integrierte Umschaltfunktion zwischen angeschlossenem und netzunabhängigem Modus;

Reibungsloses Schaltdesign mit geringem Verlust und hohem Wirkungsgrad;

Leistungsfaktor > 0,99;

Ultraschnelle dynamische Reaktion, Umschalten auf Volllast in nur 10 ms;

Ausgabeprogrammierungsfunktion zur Emulation verschiedener Last­ und Quellkurven;

Modularer Aufbau, einfache Wartung und parallele Erweiterungsunterstützung;

Großer Betriebstemperaturbereich: ­20� bis +45�;

Großer Ausgangsspannungsbereich mit hoher Präzision und dynamischer Reaktion;

Vollständige digitale Steuerung basierend auf fortschrittlicher DSP­Architektur;

LCD­Touchscreen mit intuitiver Bedienung und übersichtlicher Anzeige;

Die Unphased­Interleaved­Technologie reduziert das Einrollen drastisch.

Intelligente Lüfterregelung, die Verbrauch und Geräuschpegel minimiert.

Anwendungsbereiche

Prüfung und Alterung von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge (EVSE);

Entwicklung und Produktion von Konvertern für Speicher (PCS) und Microgrids;

Prüfung von Fahrmotoren und elektronischen Steuerungen (MCU);

Lade­ und Entladetests an Leistungsbatterien und Speichersystemen.

Veraltete Parallelschalttechnik (Interleaved)

La serie FTDM incorpora tecnología de paralelización interleaved multifásica,
elevando notablemente la frecuencia de conmutación equivalente en los terminales
de entrada y salida, reduciendo de manera drástica el rizado de tensión y corriente.

Automatisches Aus­/Einschalten des Netzes

La serie FTDM integra los circuitos de conmutación dentro y fuera de la red en una
única estructura, logrando una transición automática, rápida y fiable sin necesidad
de recurrir a dispositivos externos adicionales.
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FTDM006-100-100 ±100A 6kW

FTDM018-100-300 ±300A 18kW

FTDM006-450-60 ±60A 6kW

FTDM018-450-180 ±180A 18kW

FTDM015-950-50 50～950Vdc ±50A 15kW

FTDM030-950-100 50～950Vdc ±100A 30kW

FTDM060-1000-88 680～1000Vdc ±88A 60kW

2.5～100Vdc

10～450Vdc

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Kontinuierlicher, nahtloser Wechsel zwischen Quelle und Last

Permite alternar entre los modos de fuente (Source) y carga (Sink) a alta velocidad, logrando que la corriente entregada y la corriente absorbida se conmuten de forma
ininterrumpida y suave. Elimina eficazmente los sobreimpulsos de tensión y corriente en el paso por 0A, siendo idónea para ensayos de celdas de batería, packs con BMS y
módulos de protección de baterías (PCM).

Parallelbetrieb mehrerer Einheiten

La serie FTDM utiliza avanzados algoritmos digitales para conectar en paralelo unidades maestro­esclavo ampliando la potencia total hasta 1 MW. El control inteligente
garantiza un reparto simétrico de corriente (Current Sharing) entre módulos y la coherencia absoluta de las rampas de respuesta transitoria. La pantalla de la unidad maestra
monitoriza y controla los valores combinados de tensión, corriente y potencia, distribuyendo el esfuerzo en los esclavos de forma automática.

Parallelkabel

Parallelkabel

Parallelkabel

Parallelkabel

Bestellinformationen (Auswahlhilfe)

Modell Ausgangsspannungsbereich Strom Leistung Beobachtungen

Isolierte bidirektionale / 3U­Höhe

Isolierte bidirektionale / 2U­Höhe

Nicht isolierter bidirektionaler (PCS­Speicher) / Höhe 3U



FTDM006-100-100 FTDM018-100-300FTDM006-450-60 FTDM018-450-180 FTDM015-950-50

≤3%

2.5Vdc-100Vdc 2.5Vdc-100Vdc10Vdc-450Vdc 10Vdc-450Vdc 50～950Vdc

±100A ±300A±60A ±180A ±50A

93.50%

436*86*420mm

16kg

2828Vdc

6kV

CLASS A

3000m

IP20

≤70dB

3535Vdc

-40℃~+70℃

92%

CAN, RS485, LAN

143*128.5*420mm 436*129*420mm

8kg 25kg

0.1%F.S.

0.1%F.S.

≤10ms

)

0.99
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-20℃~+45℃

≤5%

Spezifikationstabelle ­ 1

Modell

AC­seitige Parameter

Spannungssystem

Nennspannung

Nennfrequenz und Reichweite

Leistungsfaktor

Harmonische Verzerrung (THDi)

DC­seitige Parameter

Spannungsbereich

Aktueller Bereich

Spannungsgenauigkeit

Aktuelle Genauigkeit

Grundfunktionen

AC/DC­Start

Dir./Inv. Schaltzeitpunkt

Maximale Effizienz

Kommunikationsschnittstellen

Abmessungen (B×H×T)

Gewicht (kg)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Betriebsfeuchtigkeit

Lagerfeuchtigkeit

Kühlmethode

Betriebshöhe

Schutzgrad

Geräuschpegel

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsvorschriften

Spannungsfestigkeit: Ent&Sal­PE

Spannungsfestigkeit: Ent&Sal­CAN

Transiente Überspannung: Ent&Sal­PE

EMV­Eigenschaften (EMV)

Elektromagnetische Strahlung

Elektrostatische Entladung (ESD)

Schnelle Transienten (EFT)

Immunität gegenüber HF­Feldern

Einphasig, 3 Drähte Dreiphasig, 5 Drähte Einphasig, 3 Drähte Dreiphasig, 5 Drähte Dreiphasig, 5 Drähte

45 ~ 65 Hz (50/60 Hz automatische Anpassung)

Kompatibel

30 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

20 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Zwangsbelüftung

Entspricht GB/T 18487.1

Konform mit GB/T 33008.1

Schweregrad 3

Schweregrad 3

Schweregrad 3
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FTDM030-950-100 FTDM060-1000-88

±45A ±92A

50Vdc-950Vdc 680Vdc-1000Vdc

±100A ±88A

95% 97%

3535Vdc

2828Vdc

6kV

CLASS A

3000m

IP20

≤70dB

25kg

0.1%+0.1F.S.

≤10ms

129*436*470mm

380Vac±15%

50/60Hz

0.99

≤3%

0.1%+0.1F.S.

CAN, RS485, LAN

-20℃~+45℃

-40℃~+70℃

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Spezifikationstabelle ­ 2

Modell

AC­seitige Parameter

Spannungssystem

Nennspannung

Nennfrequenz und Reichweite

Leistungsfaktor

Aktueller Bereich

Harmonische Verzerrung (THDi)

DC­seitige Parameter

Spannungsbereich

Aktueller Bereich

Spannungsgenauigkeit

Aktuelle Genauigkeit

Grundfunktionen

AC/DC­Start

Dir./Inv. Schaltzeitpunkt

Maximale Effizienz

Kommunikationsschnittstellen

Abmessungen (B×H×T)

Gewicht (kg)

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Betriebsfeuchtigkeit

Lagerfeuchtigkeit

Kühlmethode

Betriebshöhe

Schutzgrad

Geräuschpegel

Sicherheitsfunktionen

Sicherheitsvorschriften

Spannungsfestigkeit: Ent&Sal­PE

Spannungsfestigkeit: Ent&Sal­CAN

Transiente Überspannung: Ent&Sal­PE

EMV­Eigenschaften (EMV)

Elektromagnetische Strahlung

Elektrostatische Entladung (ESD)

Schnelle Transienten (EFT)

Immunität gegenüber HF­Feldern

Mittlere Zeit zwischen Ausfällen (MTBF)

Dreiphasig, 5 Drähte

Kompatibel

30 % ~ 90 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

20 % ~ 95 % relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Zwangsbelüftung

Entspricht GB/T 18487.1

Konform mit GB/T 33008.1

Schweregrad 3

Schweregrad 3

Schweregrad 3

100.000 Stunden (100.000 Std.)
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Mechanische Maßzeichnung

Abmessungen des 6­kW­Modells

Abmessungen des 15 kW­Modells

Abmessungen der 30­kW­ und 60­kW­Modelle
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