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FTM8008 series
Hochpräzises AC­ und DC­Messgerät

Zusammenfassung
El instrumento de medición de CA/CC de alta precisión de la serie FTM8008
es un equipo de medición de corriente alterna y continua de vanguardia
desarrollado de forma independiente por FaithTech. Incorpora una avanzada
arquitectura de hardware y software para garantizar una precisión de
medición excepcional y una estabilidad operativa sobresaliente. Permite
medir con rapidez y exactitud parámetros clave como tensión, corriente,
frecuencia y potencia activa de CA monofásica y CC, mostrando las formas
de onda en tiempo real. Resulta idóneo en sectores de nuevas energías,
redes eléctricas, metrología, industria de precisión e investigación científica,
así como en la calibración y verificación de medidores monofásicos.

Hauptmerkmale
Messung von Spannung, Strom, Frequenz und Wirkleistung in
einphasigem Wechsel­ und Gleichstrom;

Mehrere Spannungs­ und Strombereiche mit automatischer Umschaltung,
die bis zu 120 % des Skalenendwerts unterstützen;

Spannungsmessbereich: VDC: ­2000 V ~ 2000 V, VAC: 0 ~ 1414 V;

Strommessbereich: ICC: ­1500 A ~ 1500 A, ICA: 0 ~ 1060 A;

Genauigkeit der Dehnungsmessung: 0,004 % + 0,01 % F.S.;

Strommessgenauigkeit: 0,008 % + 0,006 % F.S.;

Hochoptimiertes tragbares Design für Feldmessungen und Tests;

Standardmäßig integrierte RS232­, RS485­, LAN­ und
CAN­Kommunikationsschnittstellen;

Kompatibel mit den Kommunikationsprotokollen Modbus und CANopen;

Bedienung über 7­Zoll­Touchscreen mit intuitivem Menü;

Unterstützt die Verbindung mit Hall­Sensoren und externen Stromsensoren.

Hauptbildschirm der Benutzeroberfläche
El FTM8008 proporciona una medición integral de parámetros eléctricos
que incluye tensión, corriente, potencia activa y consumo energético. Su
pantalla ofrece una visualización en tiempo real con una resolución de hasta
7 dígitos como ventaja fundamental, combinando una precisión
sobresaliente con una elevada tasa de refresco para brindar datos de
prueba sumamente confiables en actividades de I+D, control de calidad y
análisis de eficiencia energética.

Datenregistrierung und ­export
El FTM8008 dispone de una potente función de registro de datos. El usuario
puede controlar con precisión el inicio y fin del registro para capturar de
manera fiable los intervalos de prueba deseados. Los datos almacenados
pueden exportarse fácilmente mediante una unidad USB en archivos de
formato tabular estándar (como CSV), ofreciendo una compatibilidad
inmediata y transparente con múltiples herramientas ofimáticas y plataformas
de análisis de datos.



DC

FTM8008-06 ±3A/±600A 3A/424A

FTM8008-10 ±3A/±1000A 3A/707A

FTM8008-15 ±3A/±1500A 3A/1060A

±10V/±100V/±1000V/±2000V 10V/100V/707V/1414V

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Visualisierung von Kurven in Echtzeit
El FTM8008 genera y visualiza curvas de medición en tiempo real durante la ejecución de los ensayos, permitiendo observar con total claridad las variaciones
dinámicas de los datos. Además, detecta de forma inteligente la amplitud de la señal de entrada y cambia automáticamente al rango de medición óptimo,
asegurando la máxima precisión a lo largo de todo el proceso y eliminando los inconvenientes del cambio manual de rango.

Externe Stromsensorfunktion
El FTM8008 puede conectarse con una amplia variedad de sensores de corriente externos para ampliar flexiblemente los límites de medición según las
necesidades de cada aplicación. Asimismo, en el menú de configuración del sistema es posible configurar con precisión la relación de transformación del sensor,
asegurando mediciones fiables y satisfaciendo plenamente los requerimientos específicos de prueba de los usuarios.

Bestellinformationen

Modell
Messbereich

Gleichstrommessung Wechselstrommessung Gleichspannungsmessung Wechselspannungsmessung



FTM8008-06 FTM8008-10 FTM800

±10V 0.0002%+0.0003%

±100V 0.0002%+0.0003%

±1000V 0.0002%+0.0003%

±2000V 0.0002%+0.0003%

-

0.0002%+0.0006%

-

0.0002%+0.0006%

-

0.0002%+0.0006%

±60A ±60A ±75A -

0.0002%+0.0006%

±600A ±600A ±750A -

0.0002%+0.0006%

±1000A ±1500A -

0.0002%+0.0006%

10V 0.0006%+0.001%

100V 0.0006%+0.001%

707V 0.0006%+0.001%

1414V 0.0006%+0.001%

-

0.001%+0.0015%

-

0.001%+0.0015%

-

0.001%+0.0015%

60A 60A 75A -

0.001%+0.0015%

424A 600A 750A -

0.001%+0.0015%

707A 1060A -

0.001%+0.0015%

Range3
±3A

0.004%+0.006%F.S.

0.004%+0.006%F.S.

0.004%+0.006%F.S.

0.004%+0.006%F.S.

0.004%+0.01%F.S.

Range1
±30mA

0.004%+0.008%F.S.

Range2
±300mA

0.004%+0.006%F.S.

30mA

0.1%+0.04%F.S.

Range2
300mA

Range4
0.008%+0.008%F.S.

Range5
0.008%+0.006%F.S.

Range6
0.008%+0.006%F.S.

0.1%+0.04%F.S.

Range3
3A

0.1%+0.04%F.S.

Range4
0.1%+0.04%F.S.

Range5
0.1%+0.04%F.S.

Range6
0.1%+0.04%F.S.

10Hz ～ 400Hz

0.03%

0.05%+0.05%F.S.

0.05%+0.1%F.S.

Range1

0.01Hz

AC100V ～ 240V, 50Hz/60Hz

10℃～ 40℃

4.3kg

347(W) * 122(D) * 182(H)mm

RS485、RS232、LAN(TCP/IP)、CAN

Modbus、CAN-Open

-

-

Detaillierte Spezifikationen

Modell Coef. Temperatur/� (%RD+%FS)

Gleichstrommessung

AC­Messung

Frequenzmessung

Spannungsmessung

Aktuelle Messung

Genauigkeit de tensión
(True RMS)*2

Frequenzbereich

Frequenzgenauigkeit

Auflösung

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Messbereich

Genauigkeit

Andere Spezifikationen

Betriebsspannung

Betriebstemperatur

Kommunikationsschnittstellen

Kommunikationsprotokoll

Relative Luftfeuchtigkeit

Gewicht

Abmessungen

< 70 % relative Luftfeuchtigkeit, nicht korrosives Gas

Alle Spezifikationen können ohne vorherige Ankündigung geändert werden.
Noten:
*1. Alle oben genannten Genauigkeiten werden bei 23�±5� garantiert;
*2. Wechselstromparameter werden als Echteffektivwert im Bereich von 10 Hz bis 400 Hz gemessen;
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