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Quelle für die Wellenformsimulation im Automobilbereich

FTP032­C­Serie für die Wellenformsimulation im Automobilbereich

FTG­C­Serie für die Wellenformsimulation im Automobilbereich

FTB9000­C­Serie für die Wellenformsimulation im Automobilbereich

Übersicht
El sistema eléctrico del automóvil presenta un entorno operativo complejo donde el
accionamiento y corte de motores, electroválvulas y cargas inductivas generan
continuas fluctuaciones bruscas y fenómenos transitorios en la red de a bordo. Para
validar la fiabilidad de los componentes y módulos electrónicos, los fabricantes
utilizaban fuentes de CC programables convencionales. Sin embargo, la amplia
diversidad de normas internacionales, la complejidad de programar secuencias y la
lenta velocidad de respuesta de las fuentes tradicionales elevaban drásticamente
los costes y plazos de desarrollo.

Las series de fuentes de alimentación FTP032­C, FTG­C y FTB9000­C de
FaithTech resuelven plenamente estos desafíos técnicos.

Estas fuentes reproducen fielmente los perfiles normalizados de pruebas
automotrices descritos en ISO 16750­2 (Vehículos de carretera: Cargas eléctricas),
LV124, LV148, SAE J1113­11, ISO 21848 y VW80000 de Volkswagen.

Asimismo, las versiones de alta tensión de las series FTG­C y FTB9000­C están
optimizadas para vehículos de nuevas energías (EV), cumpliendo rigurosamente
los perfiles de alta tensión de la norma VW80300.Hauptmerkmale

Spannungsstufen: 40 V, 80 V, 600 V, 1000 V;

Leistungsstufen: 3,2 kW ~ 90 kW (höher auf Anfrage);

Ultrahochpräzise Steuerung mit 16­Bit­ADC/DAC;

Hervorragende elektrische Qualität: extrem geringe Welligkeit und Rauschen;

Einstellbare Spannungs­ und Stromanstiegsgeschwindigkeitssteuerung;

Ultraschnelle dynamische Reaktion von 2 ms (typisch);

Vollständiger Schutz: OVP, OCP, OPP, OTP integriert;

Externe Steuerung: EIN/AUS, analoge Steuerung und Überwachung;

Standards: ISO 16750­2, VW80000, VW80300, SAE J1113­11, LV124, ISO 21848,
LV148;

PC­Software: Echtzeitkurven, Laden von Standards und Abtasten mit bis zu 100
S/s;

Serielle Remote­Schnittstellen: LAN­ und RS232­Ports;

Intelligente Lüftungssteuerung für geringe Geräuschentwicklung;

TFT­Farb­LCD­Bildschirm mit intuitiver grafischer Oberfläche.
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Wellenformgenerierung

Von FTP032­40­120C, FTP032­80­60C und FTG­C (40 V, 80 V) unterstützte Standards:
ISO 16750­2­Standard:
Allmähliches Hoch­ und Runterfahren der Versorgungsspannung, Startprofile, kurzzeitiger Spannungsabfall und Reset.

VW80000­Standard:
E­01, E­02, E­03, E­04, E­05, E­07, E­08, E­09, E­11a, E­11b, E­12.

ISO 21848­Standard:
Überspannung, langsamer Anstieg und Abfall der Versorgungsspannung, kurzzeitige Stromunterbrechung.

SAE J1113­11­Standard:
Test_2B, Test_4, Test_5.

LV124­Standard:
E­01, E­02, E­03, E­04, E­05, E­07, E­08, E­09, E­11, E­12.

LV148­Standard:
E48­01a, E48­01b, E48­02, E48­03, E48­04, E48­06, E48­08, E48­10, E48­15, E48­16, E48­17, E48­18, E48­19.

Von FTH­C (600 V, 1000 V) und FTB9000­C (500 V, 1000 V) unterstützte Standards:
VW80300­Standard:
HVPT­1, EHV­01, EHV­02, EHV­03, EHV­05, EHV­06.

Beispiele für implementierte repräsentative Wellenformen:

ISO 16750
Langsamer Spannungsanstieg und ­abfall

ISO 16750
Spannungsabfall zurückgesetzt

VW80000 E­11
Kaltstartimpuls (schwer)

VW80000 E­09
Impuls zurücksetzen

VW80300 HVPT­1
Hochspannungszyklus

VW80300 EHV­03
Niederspannungsbetrieb

Grafische Steuerungssoftwareschnittstelle für PC

Hauptsteuerschnittstelle Standard­Wellenformschnittstelle



FTP020-40-120C 2kW/40V/120A

FTP032-40-120C 3.2kW/40V/120A

FTP065-40-240C 6.5kW/40V/240A

FTG050-40C 5kW/40V/125A

FTG100-40C 10kW/40V/250A

FTG150-40C 15kW/40V/375A

FTG300-40C 30kW/40V/750A

FTP020-80-60C 2kW/80V/60A

FTP032-80-60C 3.2kW/80V/60A

FTP065-80-120C 6.5kW/80V/120A

FTG050-80C 5kW/80V/62.5A

FTG100-80C 10kW/80V/125A

FTG150-80C 15kW/80V/187.5A

FTG300-80C 30kW/80V/375A

FTB9050-80-150C 5kW/80V/150A

FTB9100-80-300C 10kW/80V/300A

FTB9150-80-450C 15kW/80V/450A

FTB9300-80-900C 30kW/80V/900A

FTB9060-500-40C 6kW/500V/40A

FTB9120-500-80C 12kW/500V/80A

FTB9180-500-120C 18kW/500V/120A

FTG050-600C 5kW/600V/8.5A

FTG100-600C 10kW/600V/17A

FTG150-600C 15kW/600V/25A

FTG300-600C 30kW/600V/50A

FTB9120-1000C 12kW/1000V/40A

FTB9240-1000C 24kW/1000V/80A

FTG050-1000C 5kW/1000V/5A

FTG100-1000C 10kW/1000V/10A

FTG150-1000C 15kW/1000V/15A

FTG300-1000C 30kW/1000V/30A

ISO16750-2,VW80000, SAEJ1113-11, LV124

ISO16750-2, VW80000, SAEJ1113-11,

LV124,  ISO21848, LV148

VW80300
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Bestellinformationen

Modell Spezifikation Anwendbare kompatible Standards



FTP032-40-120C FTB9050-80-150C FTG150-600C FTG150-1000C FTG300-600C FTG300-1000C

0～40V 0～80V 0～600V 0～1000V 0～600V 0～1000V

0～120A 0～150A 0～25A 0～15A 0～50A 0～30A

5kW

0.02%+0.02%F.S.

0.02%+0.02%F.S.

60mV 160mV 350mV 650mV 350mV 650mV

20mV 16mV 60mV 100mV 60mV 100mV

430x88x453mm 482x132.5x702mm 482x265x694mm

ISO16750-2；VW80000；LV124；

SAEJ1113-11；ISO21848；LV148
VW80300

ISO16750-2；

VW80000；

LV124；

SAEJ1113-11

0～110%F.

1%F.S.

Max: 10V/ms

Max: 2A/ms Max: 2A/ms

0.1% + 0.1% F.S.

80mV

20mV

15kW 30kW

16Bits

0.05%F.S. 0.05%F.S.

FTP032-80-60C

0～80V

0～60A

3.2kW

16Bits

0.1%+0.1%F.S.

16Bits

0.05%F.S. 0.05%F.S.

16Bits
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Tabelle der technischen Daten * Die Serie umfasst verschiedene Modelle; Die Tabelle zeigt repräsentative Modelle.

Modell
Spannung

Strom

Leistung

Spannungsprog.

Auflösung

Genauigkeit

Aktuelles Prog.

Auflösung

Genauigkeit

Spannungsmessung

Auflösung

Genauigkeit

Strommessung

Auflösung

Genauigkeit

Ausgangsrauschen und Welligkeit

Welligkeitsspannung (p­p)

Welligkeitsspannung (rms)

Anstiegsgeschwindigkeit (ausstehend)

Spannung

Strom

OVP­Anpassung

Einstellbereich

Präzise Passform

Vorübergehende Reaktion

Effizienz

Anwendbare Normen

Kommunikationsschnittstelle

Eingang

Dimensiones
(An.×Al.×Pr.)

Gewicht

Max.: 40 V/ms (bei Laststrom < 50 % des Nennwerts)

2 ms typisch (Zeit zum Wiederherstellen der Spannung im Präzisionsbereich mit 50 % Lastsprung)

0,90 (typisch) 0,87 (typisch)

Standard: RS232, LAN / Optional: RS485, CAN, GPIB

190 ~ 265 V CA,
47 Hz ~ 63 Hz,
FP: 0,98 (típico)

340 ~ 480 V CA,
45 Hz ~ 63 Hz,
FP: 0,99 (típico) 340 ~ 420 V Wechselstrom, 47 Hz ~ 63 Hz

482 × 656 × 710 mm (mit Rädern)

Ca. 15kg Ca. 40kg Ca. 60kg Ca. 120kg
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