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NZ/N­Serie
Elektronische Ultra­Niederspannungs­ und Hochstrom­DC­Last

Übersicht
Die elektronische Ultra­Niederspannungs­ und Hochstrom­DC­Last ist eine
hochzuverlässige und leistungsstarke elektronische Last, die auf Basis
konventioneller FT­Lasten speziell für Brennstoffzellentests,
CPU­Spannungsversorgungsprüfungen und weitere
Niederspannungs­Hochstrom­Anwendungen entwickelt wurde. Für
unterschiedliche Stromstärken umfasst diese Serie zwei Modellreihen: NZ und
N. Mit Nennspannungen von 0~20 V oder 40 V ermöglicht die NZ­Serie
Volllastbetrieb bei ­2,4 V Sperrspannung, während die N­Serie extrem niedrige
Betriebsspannungen bei Vollstrom bietet. Die maximale Lastkapazität reicht bis
zu ­2,4 V @ 1200 A und 0,2 V @ 5000 A – eine erstklassige Lösung für
hochpräzise Prüfanforderungen mit herausragendem
Preis­Leistungs­Verhältnis.

Hauptmerkmale
Sehr niedrige Betriebsspannung bis zu ­2,4 V @ 1200 A und 0,2 V @ 5000 A;

NZ­Serie: voller Nennstrom bei ­2,4 V Sperrspannung und Verpolungstest;

Unterstützung externer analoger Programmiersteuerung;

Prüffunktion für Batteriekapazität und Innenwiderstand;

4 Betriebsarten: Konstantspannung (CV), Konstantstrom (CC),
Konstanter Widerstand (CR), Konstante Leistung (CP);

Simulierte Kurzschlussprüffunktion;

Umschaltung zwischen lokaler und Fernmessung (Remote Sensing);

TFT­Farb­LCD mit mehrsprachiger Menüführung,
hoher Helligkeit und weitem Betrachtungswinkel;

20­kHz­Einschwingverhalten mit einstellbarer
Anstiegs­ und Abfallgeschwindigkeit;

Umfassende Schnittstellen für externe Fernsteuerung;

Sequenztestfunktion für zeitgesteuerte dynamische Lastprofile;

Intelligenter Rundumschutz: OVP, OCP, OPP, OTP,
Verpolungsschutz usw.;

Vielfältige Standardschnittstellen: RS232, RS485, LAN,
USB, CAN (optional);

Unterstützung der Standardprotokolle SCPI und ModBus.

Anwendungsbereiche
Leistungs­ und Lebensdauertests von Brennstoffzellen;

Sicherheitsprüfungen zur Zwangsentladung von Batteriezellen;

Spannungsversorgungsprüfungen von CPU, GPU und Leistungsbauteilen;

Weitere Prüfszenarien mit extrem niedriger Spannung und hohem Strom.

Vollstrom­Lastaufnahme bei
Ultra­Niederspannung

Die elektronische Last verfügt über einen extrem niedrigen Innenwiderstand
von unter 0,2 mΩ. Das Modell FT68203N­20­1000 kann bei nur 0,2 V
Eingangsspannung 1000 A Strom aufnehmen – bei einer Leistung von nur 3
kW. Dies entspricht lediglich einem Achtzehntel der Leistung einer
herkömmlichen elektronischen Last unter identischen
Niederspannungsbedingungen. Durch die deutlich geringere erforderliche
Prüfleistung sinken die Prüfkosten bei
Brennstoffzellen­Membran­Elektroden­Einheiten (MEA), Einzelzellen und
Kurzstapeln erheblich.

Gewöhnliche elektronische Last

Volumen ­90 %
Volumen ­94 %



V

I

20V

17.5A 300A120A25A

2.91V

0V

1.67V

V

t

1 2 3 4 1 2 3 4

LOOP1 LOOP2

02

I

V
CR

I

V
CP

I

V
CV

I

V
CC

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Batteriekapazitätstest
Zur einfachen Durchführung von Batterietests bietet die elektronische Last
eine integrierte Batteriekapazitäts­ und Innenwiderstandsmessfunktion. Der
Kapazitätstest erfolgt im Konstantstrommodus (CC). Während des
Entladevorgangs zeichnet das Gerät Spannung, Strom, Zeit, Amperestunden
(Ah) und weitere Parameter automatisch in Echtzeit auf.

Spannungs­ und Stromkurven beim Kapazitätstest

Abschaltspannung

Entladezeit

Batteriespannung

Ablaufsteuerungsfunktion (Sequenz)
Die elektronische Last verfügt über eine flexible Sequenztestfunktion.
Anwender können individuelle Prüfabläufe frei programmieren, um
unterschiedlichste dynamische Lastwechsel realitätsnah zu simulieren. Ideal für
komplexe und automatisierte Testverfahren.

Grundlegende statische Betriebsarten
Die Last bietet vier Betriebsarten: Konstantstrom (CC), Konstantspannung (CV), Konstanter Widerstand (CR) und Konstante Leistung (CP). CC­ und CR­Modus
dienen zur Prüfung der Spannungsstabilität unter Lastwechseln. Im CV­Modus lässt sich bei Ladegeräten und Adaptern die Ausgangsspannung variieren, um die
Stromabgabe exakt zu validieren.

Vollstrom­Lastaufnahme bei ­2,4 V Sperrspannung
Die NZ­Serie kann selbst bei 0 V und einer Verpolungsspannung von bis zu ­2,4 V den vollen Nennstrom aufnehmen. Diese Eigenschaft bietet unvergleichliche
Vorteile bei Brennstoffzellentests, der Zwangsentladung von Batteriezellen sowie bei der Prüfung von CPU­ und GPU­Spannungsversorgungssystemen.

Betriebskennlinie der NZ­Serie (V­I­Kurve)

FT68203NZ­20­120
V­I­Kurve

FT68205NZ­20­300
V­I­Kurve



FT682003NZ-20-120 20V/120A/350W( -2.4V@120A) 2U

FT682011NZ-20-120 20V/120A/1100W( -2.4V@120A) 2U

FT682005NZ-20-300 20V/300A/500W( -2.4V@300A) 2U

FT682012NZ-20-300 20V/300A/1.2kW( -2.4V@300A) 4U

FT68203NZ-20-300 20V/300A/3kW( -2.4V@300A) 4U

FT682024NZ-20-600 20V/600A/2.4kW( -2.4V@600A) 7U

FT68206NZ-20-600 20V/600A/6kW( -2.4V@600A) 7U

FT682036NZ-20-900 20V/900A/3.6kW( -2.4V@900A) 11U

FT68209NZ-20-900 20V/900A/9kW( -2.4V@900A) 11U

FT682048NZ-20-1200 20V/1200A/4.8kW( -2.4V@1200A) 14U

FT68212NZ-20-1200 20V/1200A/12kW( -2.4V@1200A) 14U

FT682007N-40-150 40V/150A/700W (0.2V@150A) 3U

FT682015N-40-300 40V/300A/1.5kW (0.2V@300A) 3U

FT682022N-40-450 40V/450A/2.25kW (0.2V@450A) 3U

FT68203N-40-600 40V/600A/3kW(0.2@600A) 3U

FT682045N-40-900 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) 5U

FT68206N-40-1200 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) 5U

FT68209N-40-1800 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) 12U

FT68212N-40-2400 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) 12U

FT68215N-40-3000 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) 12U

FT682007N-20-250 20V/250A/700W (0.2V@250A) 3U

FT682015N-20-500 20V/500A/1.5kW (0.2V@500A) 3U

FT682022N-20-750 20V/750A/2.25kW (0.2V@750A) 3U

FT68203N-20-1000 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) 3U

FT682045N-20-1500 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) 5U

FT68206N-20-2000 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) 5U

FT68209N-20-3000 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) 12U

FT68212N-20-4000 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) 12U

FT68215N-20-5000 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) 12U

20V

40V

20V
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Bestellinformationen und Modellauswahl

Modelle der NZ­Serie
Spannung Modell Spezifikationen Abmessungen Bemerkungen

Vollstrombetrieb bei
­2,4 V Sperrspannung

Modelle der N­Serie
Spannung Modell Spezifikationen Abmessungen Bemerkungen

Vollstrombetrieb bei
0,2 V Eingangsspannung

*Größere Spezifikationen können auf Anfrage kundenspezifisch angepasst werden.



0～60A 0～600A 0～90A 0～900A 0～120A 0～1200A

1mA 10mA 1.5mA 15mA 2mA 20mA

0～4V 0～20V 0～4V 0～20V 0～4V 0～20V

0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV

0.025%+0.05%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.05%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.05%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

0.0012～6.7Ω 0.012～33Ω 0.0008～4.4Ω 0.008～22Ω 0.0006～3.3Ω 0.006～16.5Ω

0.0001～0.6A/us 0.0001～6A/us 0.0001～0.9A/us 0.0001～9A/us 0.0001～1.2A/us 0.0001～12A/us

0～60A 0～600A 0～90A 0～900A 0～120A 0～1200A

1mA 10mA 1.5mA 15mA 2mA 20mA

-0.7V～4V -3.3V～20V -0.7V～4V -3.3V～20V -0.7V～4V -3.3V～20V

0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV

67kg 90kg 122kg

432mm*385mm*712.2mm 432mm*563mm*715.2mm 432mm*700mm*712.2mm

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

0～25℃ 0～25℃ 0～25℃

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

220VAC ±10%, 50～60Hz, 3600VA 220VAC ±10%, 50～60Hz, 5400VA 220VAC ±10%, 50～60Hz, 7200VA

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

10us～60s 10us～60s 10us～60s

1us+20ppm 1us+20ppm 1us+20ppm

Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.

40mW 60mW 80mW

0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S.

0～2400W 0～3600W 0～4,800W

-2.4V/600A -2.4V/900A -2.4V/1200A

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

600A 900A 1200A

2400W 3600W 4800W

FT682024NZ-20-600 FT682036NZ-20-900 FT682048NZ-20-1200

20V 20V 20V
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Spezifikationen und Parameter – 1 (NZ 20 V­Serie)

Modell

Spannung*3

Strom

Leistung*2

Konstantstrom (CC)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstantspannung (CV)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstante Leistung (CP)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstanter Widerstand (CR)

Bereich

Genauigkeit

Dynamische Messung

Zeit T1 & T2

Genauigkeit

Stromanstiegsrate

Strommessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Spannungsmessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Weitere Spezifikationen

Netzwechselspannung

Betriebstemperatur

Gewicht

Abmessungen

Volllast­Betriebstemperatur

Min. Betriebsspannung
bei Vollstrom



0-15A 0-150A 0-60A 0-600A 0-120A 0-1200A

0.25mA 2.5mA 1mA 10mA 2mA 20mA

0-8V 0-40V 0-8V 0-40V 0-8V 0-40V

0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV

0.01～53Ω 0.1～266Ω 0.002～13.2Ω 0.02～66Ω 0.001～6.7Ω 0.013～33Ω

0.0001～0.15A/us 0.0001～1.5A/us 0.0001～0.6A/us 0.0001～6A/us 0.0001～1.2A/us 0.0001～12A/us

0-15A 0-150A 0-60A 0-600A 0-120A 0-1200A

0.25mA 2.5mA 1mA 10mA 2mA 20mA

0-8V 0-40V 0-8V 0-40V 0-8V 0-40V

0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV

432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D)

0～25℃ 0～25℃ 0～25℃

28kg 40kg 72kg

220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，480VA

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

2us+100ppm 2us+100ppm 2us+100ppm

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

10us～60s 10us～60s 10us～60s

2us 2us 2us

0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S.

Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.

0‐750W 0‐3,000W 0‐6,000W

12.5mW 50mW 100mW

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

0.2V/150A 0.2V/600A 0.2V/1200A

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

150A 600A 1200A

750W 3,000W 6,000W

FT682007N-40-150 FT68203N-40-600 FT68206N-40-1200

40V 40V 40V
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0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

Spezifikationen und Parameter – 2 (N 40 V­Serie)

Min. Betriebsspannung
bei Vollstrom

Volllast­Betriebstemperatur

Modell

Spannung*3

Strom

Leistung*2

Konstantstrom (CC)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstantspannung (CV)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstante Leistung (CP)*4

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konst. Widerstand (CR)*4

Bereich

Genauigkeit

Dynamische Messung

Zeit T1 & T2

Auflösung

Genauigkeit

Stromanstiegsrate

Strommessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Spannungsmessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Weitere Spezifikationen

Netzwechselspannung

Betriebstemperatur

Gewicht

Abmessungen



0-25A 0-250A 0-100A 0-1000A 0-200A 0-2000A

0.42mA 4.2mA 1.6mA 17mA 3.2mA 33mA

0-4V 0-20V 0-4V 0-20V 0-4V 0-20V

0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV

0.003～16Ω 0.03～80Ω 0.0008～4Ω 0.008～20Ω 0.0004～2Ω 0.004～10Ω

0.0001～0.25A/us 0.0001～2.5A/us 0.0001～1A/us 0.0001～10A/us 0.0001～2A/us 0.0001～20A/us

0-25A 0-250A 0-100A 0-1000A 0-200A 0-2000A

0.42mA 4.2mA 1.6mA 17mA 3.2mA 33mA

0-4V 0-20V 0-4V 0-20V 0-4V 0-20V

0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV

28kg 40kg 72kg

432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D)

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

0～25℃ 0～25℃ 0～25℃

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，480VA

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

10us～60s 10us～60s 10us～60s

2us+100ppm 2us+100ppm 2us+100ppm

Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.

12.5mW 50mW 100mW

0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S.

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

0‐750W 0‐3,000W 0‐6,000W

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

750W 3,000W 6,000W

0.2V/250A 0.2V/1000A 0.2V/2000A

20V 20V 20V

250A 1000A 2000A

FT682007N-20-250 FT68203N-20-1000 FT68206N-20-2000
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0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.0.05%+0.1%F.S.

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Spezifikationen und Parameter – 3 (N 20 V­Serie)

Min. Betriebsspannung
bei Vollstrom

Volllast­Betriebstemperatur

Modell

Spannung*3

Strom

Leistung*2

Konstantstrom (CC)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstantspannung (CV)

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konstante Leistung (CP)*4

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Konst. Widerstand (CR)*4

Bereich

Genauigkeit

Dynamische Messung

Zeit T1 & T2

Genauigkeit

Stromanstiegsrate

Strommessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Spannungsmessung

Bereich

Auflösung

Genauigkeit

Weitere Spezifikationen

Netzwechselspannung

Betriebstemperatur

Gewicht

Abmessungen
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