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FTI5000­Serie
Sicherungstester

Produktbeschreibung
El probador de fusibles de la serie FTI5000 es un equipo especializado de alta
precisión diseñado para la caracterización y validación exhaustiva de todo tipo
de fusibles y elementos fusibles. Cumple estrictamente con los principales
estándares nacionales e internacionales, incluyendo GB/T 9364.1­2015
(Fusibles miniatura), GB/T 31465.1­2015 (Fusibles para vehículos de carretera)
y GB/T 13539.1­2015 (Fusibles de baja tensión).
El FTI5000 integra una avanzada plataforma de prueba capaz de reproducir
con exactitud condiciones reales de trabajo: ensayos de durabilidad, medición
del tiempo de fusión, pruebas de pulsos, impactos de ciclos de corriente y
ensayos escalonados de gradiente. Asimismo, incorpora medición de tensión y
temperatura de alta precisión para registrar en tiempo real la caída de tensión y
el calentamiento térmico, calculando automáticamente la resistencia
equivalente y la disipación de potencia. Muestra formas de onda en tiempo real
y permite el registro y exportación de datos.

Hauptmerkmale

Mehrere Stromspezifikationen: bis zu 20.000 A

Drei Konfigurationsmodi: Standalone­System (4U),

Desktop­System und eingebettetes System

Modulares System: Spannungsauswahl von 10 V bis 1500 V

nach Kundenwunsch

Prüfstrom: einstellbar von 1A DC bis Imax

Aktuelle Genauigkeit: 0,5 % hohe Genauigkeit

Programmierbare Stromanstiegszeit: t ≤ 1 ms

Auflösung der Zeitmessung: ultrahoch 0,1 ms

Zeitfehler bei 10­fachem Nennstrom: ≤ 1 ms

Haltbarkeitstest mit einstellbaren Fahr­ und Schneidzeiten

Aktueller Schritttest: Schrittzeit, aktuell

und Anzahl der Zyklen vollständig programmierbar

Aktueller Gradiententest mit Sequenzbearbeitung

(gemäß GB/T 31465.1­2015)

Zyklischer Stromstoßtest gemäß den Normen

GB/T 31465.3/4 und IEC 60269­6:2010

Gleichzeitige Probenahme der 2CH­Temp. und 1CH­Spannung: Messung

erfordert Spannungsabfall und Sicherungserwärmung

Standard­Kommunikationsschnittstellen: RS485, LAN

und CAN serienmäßig integriert

7­Zoll­Touchscreen mit intuitiver grafischer Oberfläche

Anwendungsbereiche
Prüfung von Sicherungen und Schutzschaltern

Leitungsprüfungen an Kabelbäumen

Kontakt­ und Leitungswiderstand von Steckverbindern

Elektrische Anschlusskästen und Relais für Kraftfahrzeuge

Qualitätskontrolle elektrischer und elektronischer Komponenten

Aktuelle Schritte­Test (Arbeitsprofil)
Permite programar libremente secuencias de corriente de ensayo para simular
perfiles reales de operación de vehículos, admitiendo pruebas de conmutación
de corriente multietapa. Es posible configurar hasta 100 pasos de ensayo, con
una duración de paso ajustable entre 0,1 ms y 99 999 s y hasta 60 000 ciclos
de repetición.
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Weitere Informationen finden Sie auf unserer Website: https://www.faithtechate.com

Haltbarkeitstest

Haltbarkeitstest (envejecimiento/vida útil): la serie FTI5000 permite configurar libremente de 0 a 999 ciclos, con tiempo de conducción de 1 min a 120 h y tiempo de
corte de 1 min a 120 h con total versatilidad.

Zyklische Stromstoßimpulse

Genera con fidelidad formas de onda de ciclo de corriente según las normas GB/T 31465.1­2015, GB/T 13539.6­2013 e IEC 60269­6:2010. Admite hasta 50 000 ciclos
de ensayo. Si el fusible no se funde al concluir la prueba, se registra el resultado y el número de ciclos superados; si se funde durante el proceso, almacena el tiempo
de fusión y el ciclo correspondiente.

1 Zyklus

Zyklische Stromwellenform IEC 60269­6:2010 GB/T 31465.1­2015 Aktueller zyklischer Aufprallimpuls

Aktueller Steigungstest

Ensayo de rampa de corriente: incrementa la corriente a intervalos regulares en pasos del 10% de la corriente inicial. Si el dispositivo se funde, muestra el estado y la
indicación de 'Fusión'. Si alcanza 2,5× la corriente nominal sin fundirse, notifica 'Ensayo completado'. El rango de intervalo temporal se puede ajustar de 0,01 s a 3600
s.

Diagramm der Stromanstiegskurve

Fusionstest

El probador de la serie FTI5000 mide el tiempo de fusión con precisión de milisegundos. En ensayos a 10× la corriente nominal, el error temporal es ≤ 1 ms. Tras la
fusión del componente, entra automáticamente en modo de aplicación continua (0 a 9,9 min). Asimismo, permite configurar un tiempo límite de prueba que finaliza
automáticamente el ensayo por seguridad.



FTI5015-200 FTI5015-400 FTI5015-600 FTI5015-1000 FTI5015-2000

0～200A 0～400A 0～600A 0～1000A 0～2000A

3000W 6000W 9000W 15000W 30000W

≤1ms ≤1ms ≤1ms ≤1ms ≤1ms

0.001A 0.001A 0.001A 0.001A 0.001A

≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5% ≤0.5%

0.1ms 0.1ms 0.1ms 0.1ms 0.1ms

≤1ms ≤1ms ≤1ms ≤1ms ≤1ms

0.025%+0.025%F.S.

0℃～40℃

-20℃～70℃

＜2000m

1CH

1℃+0.5%

1CH

0～40V

FTI5015-100 100A 1500W

FTI5015-200 200A 3000W

FTI5015-400 400A 6kW

FTI5015-600 600A 9kW

FTI5015-800 800A 12kW

FTI5015-1000 1000A 15kW

FTI5015-1200 1200A 18kW

FTI5015-1500 1500A 22.5kW

FTI5015-2000 2000A 30kW

FTI5015-3600 3600A 54kW

FTI5015-5400 5400A 81kW

FTI5010-7200 7200A 72kW

FTI5010-8400 8400A 84kW

FTI5010-10000 10000A 100kW
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Grafische Steuerungssoftware für PC

La serie FTI5000 incorpora un software para PC con panel de instrumentos virtuales que permite la monitorización en tiempo real de los parámetros de prueba,
captura de curvas, y exportación e impresión de informes en formatos Excel y PDF.

Bestellinformationen

*Andere Spannungs­, Strom­ und Leistungsspezifikationen können individuell angepasst werden.

Modell Prüfstrom Maximaler LeistungsnachweisFahrgestellstruktur
Tischbank (4U)

Tischbank (4U)

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Integriertes Desktop­System

Tabelle der technischen Daten (Die FTI5000­Serie verfügt über mehrere Modelle; die Tabelle zeigt typische Referenzen)

Modell
Prüfspannung

Teststrombereich *1

Max. Momentanleistungsnachweis

Min. Zeit zum Hochladen auf Imax

Aktuelle Mindestauflösung

Aktuelle Genauigkeit *2

Auflösung der Zeitmessung

Zeitliche Präzision (10× Strom)

Anzahl Temperaturmesskanäle

Temperatursensortyp

Präzision der Temperaturmessung

Anzahl der Spannungsmesskanäle

Spannungsmessbereich

Genaue Spannungsmessung

Andere Spezifikationen

AC­Eingangsspannung

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Betriebshöhe

15V (nicht einstellbar)

Thermoelement Typ K

Einphasig, 220 V AC Dreiphasig, 340 V ~ 420 V AC, 47 Hz ~ 63 Hz

*1. Wenn der Teststrom weniger als 0,1 % F.S. beträgt, zeichnet die Fusionstestfunktion die Fusionszeit nicht auf.

*2. Präzision gilt zwischen 10 % und 100 % * I; Für Ströme < 10 % * I beträgt die Genauigkeit 0,1 % + 0,1 % F.S.
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