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Serie FT­SCA
Sensor de corriente de alta precisión
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Descripción del producto
El sensor de corriente de alta precisión de la serie FT­SCA es un transductor
avanzado capaz de medir con máxima exactitud corriente continua (CC),
corriente alterna (CA), pulsos y diversas formas de onda irregulares,
garantizando un aislamiento galvánico completo entre el devanado primario y el
circuito secundario. La serie FT­SCA incorpora tecnología de flujo magnético
nulo multipunto (Multi­point Zero­flux), controlando el flujo de excitación, flujo
CC y flujo CA mediante un lazo cerrado de flujo cero. Además, integra un canal
de detección de rizado de alta frecuencia que permite capturar fluctuaciones
rápidas con excelente ganancia y linealidad en todo el ancho de banda.
La serie FT­SCA se aplica ampliamente en calibración y verificación
metrológica, análisis de calidad de energía, analizadores de potencia de
precisión, equipos médicos (CT/RM), aeronáutica, tracción ferroviaria y bancos
de ensayo de alta fiabilidad.

Características principales

Tecnología Multi­point Zero­flux: alta precisión,

mínima desviación de cero y excelente linealidad

Rango de corriente: ±100A / ±200A / ±300A / ±600A / ±1000A /

±1500A / ±2000A / ±3000A / ±5000A

Ultra alta precisión: precisión de corriente de hasta 10 ppm

Compensación térmica con estabilidad de temperatura

excepcional de 0,2 ppm/K

Universal CA/CC: mide corrientes continuas, alternas y pulsos

Aislamiento galvánico total entre primario y secundario

Sin tiempo de calentamiento

Medición de banda ancha: ancho de banda de hasta 200 kHz

(detección precisa de rizado de alta frecuencia)

Respuesta dinámica ultrarrápida: tiempo de subida de 1 µs

Tecnología de flujo magnético nulo multipunto
El núcleo magnético alcanza el equilibrio por acción de la señal de excitación.
Al circular la corriente a medir, dicho equilibrio se altera y la puerta de flujo
genera una corriente inducida proporcional. Esta señal amplificada alimenta la
bobina de compensación, cancelando con total exactitud el flujo generado por
la corriente primaria hasta restablecer el estado de flujo cero (Zero­flux).

Campos de aplicación

Equipos médicos: tomógrafos computarizados (CT), resonancia magnética (RM), etc.

Electrónica de potencia: convertidores e inversores de gran potencia

Energías renovables: generación fotovoltaica y eólica

Automoción: vehículos eléctricos (VE) e híbridos

Sector naval: sistemas de propulsión eléctrica marina

Metrología de precisión: patrones de calibración y medida

Control industrial: accionamiento de motores y robótica de precisión

Tráfico ferroviario: trenes de alta velocidad, metro y tranvía

Sistemas de medida con excitación en corriente continua
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FT-SC01

FT-SC04

FT-SCA100 ±100A ±150A 1000:1 ±100mA 200 10 5 ±15Vdc φ28

FT-SCA200 ±200A ±300A 1500:1 ±133.333mA 200 10 5 ±15Vdc φ28

FT-SCA300 ±300A ±360A 1500:1 ±200mA 200 10 5 ±15Vdc Φ28

FT-SCA600 ±600A ±720A 2000:1 ±300mA 100 10 5 ±15Vdc Φ40

FT-SCA1000 ±1000A ±1200A 2000:1 ±500mA 100 10 5 ±15Vdc Φ40

FT-SCA1500 ±1500A ±1600A 2500:1 ±600mA 100 10 5 ±24Vdc Φ40

FT-SCA2000 ±2000A ±2400A 2500:1 ±800mA 100 10 5 ±24Vdc Φ90

FT-SCA3000 ±3000A ±3300A 3000:1 ±1000mA 100 10 5 ±24Vdc Φ90

FT-SCA5000 ±5000A ±6000A 4000:1 ±1250mA 100 10 5 ±24Vdc φ121.5

FT-SC11

FT-SC14

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Plano de dimensiones mecánicas

Dimensiones mecánicas del sensor FT­SCA 100A~300A: Dimensiones mecánicas del sensor FT­SCA 600A~1500A:

Dimensiones mecánicas del sensor FT­SCA 2000A~3000A: Dimensiones mecánicas del sensor FT­SCA 5000A:

Información de pedido

Modelo
Entrada nom.
(A)

Sobrecarga
prim. (A)

Relación de
transf.

Salida nom.
sec. (A)

Ancho banda
(kHz)

Precisión
(ppm)

Linealidad
(ppm)

Alimentación
(V)

Diámetro
(mm)

Opciones y accesorios

Denominación Modelo y especificación Descripción técnica

Caja de alimentación de sensor

Alimentación monocanal ±15 V

Alimentación de 4 canales ±15 V

Alimentación monocanal ±24 V

Alimentación de 4 canales ±24 V
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FT-SCA100 FT-SCA200 FT-SCA300 FT-SCA600 FT-SCA1000

±100A dc ±200A dc ±300A dc ±600A dc ±1000A dc

70.5A ac 141A ac 211.5A ac 423A ac 705A ac

±150A dc ±300A dc ±360A dc ±720A dc ±1200A dc

±50mA～±200mA ±50mA～±250mA ±50mA～±290mA ±30mA～±390mA ±60mA～±660mA

1000:1 1500:1 1500:1 2000:1 2000:1

±100mA ±133.333mA ±200mA ±300mA ±500mA

0Ω～30Ω, 0Ω～20Ω, 0Ω～20Ω, 0Ω～10Ω, 0Ω～8Ω,

DC-200kHz DC-200kHz DC-200kHz DC-100kHz DC-100kHz

±2uA ±3uA ±5uA ±5uA ±5uA

φ28 φ28 φ28 Φ40 Φ40

400g±40g 400g±40g 400g±40g 1000g±200g 1000g±200g

1ppm/V

1ppm@25ºC

1ppm(DC-10Hz)

100A/us

2.5kV(50Hz, 1min)

5kV(50us)

-40℃～85℃

-45℃～85℃

20%～80%RH

10ppm

5ppm

0.2ppm/K

0.5ppm/month

±14V～±16V

Especificaciones técnicas ­ 1

M
E
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Modelo

Características eléctricas

Corriente CC nominal primaria (IPN_DC)

Corriente CA nominal primaria *1 (IPN)

Corriente sobrecarga prim. *2 (IPM) (≤1 min)

Tensión de funcionamiento (VC)

Consumo de corriente (IPWR)

Relación de transformación (KN) (ent.:sal.)

Corriente nominal de salida (ISN)

Resistencia de medición (RM)
Nominal 20 Ω Nominal 15 Ω Nominal 15 Ω Nominal 7 Ω Nominal 6 Ω

Características de precisión

Precisión *3 (XG)

Linealidad (εL)

Estabilidad de temperatura (TC)

Estabilidad temporal (TT)

Inmunidad a perturbaciones alim. (TV)

Corriente de desviación de cero (IO)

Corriente de rizado (IN)

Tiempo de respuesta dinámica (tr) 1 µs (di/dt=100 A/µs, 90 % IPN)

Tasa cambio corriente (di/dt) (mín.)

Ancho de banda de frecuencia (­3 dB)

Deriva térmica de cero (IOT)

Normas de seguridad y aislamiento

Tensión de aislamiento /
primario a secundario (VD)

Rigidez dieléctrica transitoria /
primario a secundario (VW)

Especificaciones generales

Rango temp. funcionamiento (TA)

Rango temp. almacenamiento (TS)

Humedad relativa

Diámetro taladro pasante (mm)

Peso
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FT-SCA1500 FT-SCA2000 FT-SCA3000 FT-SCA5000

±1500A dc ±2000A dc ±3000A dc ±5000A dc

1057A ac 1410A ac 2115A ac 3525A ac

±1600A dc ±2400A dc ±3300A dc ±6000A dc

±60mA～±700mA ±60mA～±1020mA ±60mA～±1160mA ±60mA～±1560mA

2500:1 3000:1 4000:1

±600mA, ±800mA ±1000mA ±1250mA

0Ω～5Ω, 0Ω～3Ω, 0Ω～3Ω, 0Ω～2Ω,

±4μA ±5μA ±5μA ±4μA

5kV（50Hz,1min）

8kV（50us）

Φ40 Φ90 Φ90 Φ121.5

700g±100g 4000g±1000g 5000g±1000g 12000g±1500g

5kV(50us)

-40℃～85℃

-40℃～85℃

20%～80%RH

100A/us

DC-100kHz

2.5kV(50Hz, 1min)

±22V～±26V

10ppm

5ppm

0.2ppm/K

0.5ppm/month

1ppm/V

1ppm@25ºC

1ppm(DC-10Hz)

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Especificaciones técnicas ­ 2

Modelo

Características eléctricas

Corriente CC nominal primaria (IPN_DC)

Corriente CA nominal primaria *1 (IPN)

Corriente sobrecarga prim. *2 (IPM) (≤1 min)

Tensión de funcionamiento (VC)

Consumo de corriente (IPWR)

Relación de transformación (KN) (ent.:sal.) 2500:1

Corriente nominal de salida (ISN)

Resistencia de medición (RM)
Nominal 3 Ω Nominal 2 Ω Nominal 2 Ω Nominal 1 Ω

Características de precisión

Precisión *3 (XG)

Linealidad (εL)

Estabilidad de temperatura (TC)

Estabilidad temporal (TT)

Inmunidad a perturbaciones alim. (TV)

Corriente de desviación de cero (IO)

Corriente de rizado (IN)

Tiempo de respuesta dinámica (tr) 1 µs (di/dt=100 A/µs, 90 % IPN)

Tasa cambio corriente (di/dt) (mín.)

Ancho de banda de frecuencia (­3 dB)

Deriva térmica de cero (IOT)

Normas de seguridad y aislamiento

Tensión de aislamiento /
primario a secundario (VD)

Rigidez dieléctrica transitoria /

primario a secundario (VW)

Especificaciones generales

Rango temp. funcionamiento (TA)

Rango temp. almacenamiento (TS)

Humedad relativa

Diámetro taladro pasante (mm)

Peso
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