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FT6510R AC380±10% (90-275V)*1 60A*1 10kW 4U

FT6521R AC380±10% (90-275V)*3 30A*3 21kW 8U

FT6530R AC380±10% (90-275V)*3 60A*3 30kW 8U

FT6542R AC380±10% (90-275V)*3 60A*3 42kW 16U

FT6560R AC380±10% (90-275V)*3 120A*3 60kW 24U

FT6590R AC380±10% (90-275V)*3 180A*3 90kW 32U

FT65150R AC380±10% (90-275V)*3 300A*3 150kW 40U

Serie FT6500R
Carga electrónica regenerativa de CA

Descripción general
La serie FT6500R es una carga electrónica de CA regenerativa respetuosa
con el medio ambiente, equipada con función de retorno energético a la red.
Durante las pruebas de quemado (Burn­in) y ensayos de envejecimiento,
recupera la energía liberada por el objeto bajo prueba y la reinyecta a la red
eléctrica con una eficiencia de hasta el 93%, reduciendo drásticamente la
factura eléctrica y la emisión de calor.

Un único PC puede controlar remotamente múltiples unidades en paralelo.
Dispone de interfaces LAN, RS232, RS485 y CAN, integrando protecciones de
red completas contra fallo de red, sobretensión, subtensión, pérdida de fase y
sobrecarga.

Características principales

Diseño modular y control digital por DSP de alto rendimiento;

Alta densidad de potencia: 4U / 30 kW;

Regeneración a la red con eficiencia ≥ 93% (a potencia nominal);

Distorsión armónica total de corriente (THDi) ≤ 3%;

Factor de potencia (PF) > 0,99 a potencia nominal;

Modos de funcionamiento: Corriente Constante (CC) y Potencia Constante (CP);

Interfaces de comunicación RS232, RS485 y LAN incorporadas;

Pantalla táctil y mando giratorio para configuración ágil de parámetros.

Campos de aplicación

Ensayos de envejecimiento y prueba de carga de SAIs (UPS);

Envejecimiento y verificación de generadores eléctricos de CA;

Ensayos de quemado de fuentes de alimentación de CA e inversores;

Pruebas de validación de producto y rendimiento en líneas de producción.

Información para pedidos

Modelo Tensión de red Tensión de fase Corriente fase Potencia nominal Dimensiones
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FT6521R FT6530R FT6542R FT6560R FT6590R

21kW 30kW 42kW 60kW 90kW

80 100 150 175 250

0.5%+0.5%F.S.

1%+1%F.S.

≦ 3%

0.01kW

47Hz～63Hz

0.5%+0.5%F.S.

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Tabla de especificaciones técnicas y parámetros

Modelo

Potencia nom.

Parámetros entrada CA

Rango tensión

Rango frecuenc.

Precisión tens.

Rango corriente

Precisión corr.

Tiempo resp.

Potencia carga

Modos operac.

Resolución P

Precisión P

Parámetros retorno red

Tensión red

Distorsión THDi

Factor pot. PF

Eficiencia ret.

Funciones sistema

Interfaces com.

Func. ensayo

Refrigeración

Condic. amb.

Peso (kg)

Tensión de fase L1­N: 90~275VAC;

Tensión de fase L2­N: 90~275VAC;

Tensión de fase L3­N: 90~275VAC;

Tensión de fase L1­N: 90~275VAC;

Tensión de fase L2­N: 90~275VAC;

Tensión de fase L3­N: 90~275VAC;

Admite uso monofásico en paralelo, conexión trifásica a 4 hilosAdmite uso monofásico en paralelo, conexión trifásica a 4 hilos

Tensión de línea: 160V ~ 475V Tensión de línea: 160V ~ 475V

L1­N: 0~30A

L2­N: 0~30A

L3­N: 0~30A

Paralelo: 0~90A

L1­N: 0~60A

L2­N: 0~60A

L3­N: 0~60A

Paralelo: 0~180A

L1­N: 0~60A

L2­N: 0~60A

L3­N: 0~60A

Paralelo: 0~180A

L1­N: 0~120A

L2­N: 0~120A

L3­N: 0~120A

Paralelo: 0~360A

L1­N: 0~180A

L2­N: 0~180A

L3­N: 0~180A

Paralelo: 0~540A

Tiempo de respuesta de hardware de corriente: ≤ 500ms

L1: 200W~7kW

L2: 200W~7kW

L3: 200W~7kW

Total 3 fases:
200W~21kW

L1: 600W~10kW

L2: 600W~10kW

L3: 600W~10kW

Total 3 fases:
600W~30kW

L1: 400W~14kW

L2: 400W~14kW

L3: 400W~14kW

Total 3 fases:
600W~42kW

L1: 1200W~20kW

L2: 1200W~20kW

L3: 1200W~20kW

Total 3 fases:
1200W~60kW

L1: 1800W~30kW

L2: 1800W~30kW

L3: 1800W~30kW

Total 3 fases:
1800W~90kW

Corriente Constante (CC), Potencia Constante (CP)

Trifásica a 4 hilos AC 380V ±10%, 50Hz ±10%

> 0,99 (a potencia nominal)

≥ 93% (a potencia nominal)

RS­232 / RS­485 / Ethernet (LAN)

1. Ensayos de vida cíclica y envejecimiento prolongado en régimen permanente

2. Ensayos de envejecimiento con corriente y potencia de carga variables

3. Ensayos de arranque/parada, conmutación brusca de carga y rendimiento

Ventilación forzada por aire

Temp. operación: ­10 °C ~ 60 °C, humedad: 10% ~ 90% (sin condensación)
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