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Serie NZ/N
Carga electrónica de CC de ultra baja tensión y alta corriente

Resumen
La carga electrónica de CC de ultra baja tensión y alta corriente ha sido
desarrollada sobre la base de las cargas electrónicas de FaithTech para
satisfacer entornos de prueba de muy baja tensión y gran corriente, como
ensayos de pilas de combustible, CPU y módulos de potencia. Se compone de
dos series, NZ y N, según las demandas de corriente. Con tensiones de 0~20
V o 40 V, la serie NZ admite absorción a plena corriente incluso con tensión
inversa de ­2,4 V, y la serie N opera a plena corriente a muy baja tensión. Con
capacidades de absorción de hasta ­2,4 V @ 1200 A y 0,2 V @ 5000 A, ofrece
alta precisión, fiabilidad y una excelente relación coste­rendimiento.

Características principales
Capacidad de muy baja tensión de hasta ­2,4 V a 1200 A y 0,2 V a 5000 A;

Serie NZ: soporte de plena corriente a ­2,4 V y prueba de polaridad inversa;

Control de programación analógica externa;

Función de prueba de capacidad y resistencia interna de acumuladores;

4 modos de operación: tensión constante (CV), corriente constante (CC),
resistencia constante (CR), potencia constante (CP);

Función simulada de prueba de cortocircuito;

Conmutación entre medición local y remota (Remote Sensing);

Pantalla LCD color TFT con interfaz multilingüe,
alto brillo y amplio ángulo visual;

Respuesta transitoria de 20 kHz con velocidad de subida
y bajada configurable;

Múltiples interfaces de control remoto;

Función de prueba de secuencia para perfiles dinámicos programables;

Protecciones inteligentes completas: OVP, OCP, OPP, OTP,
polaridad inversa, etc.;

Interfaces de comunicación estándar: RS232, RS485, LAN,
USB, CAN (opcional);

Compatibilidad con protocolos estándar SCPI y ModBus.

Campos de aplicación
Ensayos de rendimiento y vida útil de pilas de combustible (Fuel Cells);

Pruebas de seguridad para descarga forzada de celdas de baterías y
acumuladores;

Pruebas de sistemas de alimentación para CPU, GPU y dispositivos de
potencia;

Otros ensayos de carga que requieran tensión ultra baja y gran corriente.

Carga a plena corriente con
ultra baja tensión

La carga electrónica de CC de ultra baja tensión y alta corriente presenta una
resistencia interna inferior a 0,2 mΩ. El modelo FT68203N­20­1000 puede
absorber 1000 A con solo 0,2 V de tensión de entrada y 3 kW de potencia.
Esto representa solo 1/18 de la potencia requerida por una carga electrónica
convencional en las mismas condiciones. Al requerir una potencia de ensayo
mucho menor, reduce sustancialmente el coste de prueba de conjuntos
membrana­electrodo (MEA), monoceldas y stacks de pilas de combustible.

Carga electrónica convencional

Volumen ­90 %
Volumen ­94 %
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Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Prueba de capacidad de acumuladores
La carga electrónica incorpora una función dedicada para la prueba de
capacidad de acumuladores. Permite medir la resistencia interna y la
capacidad de descarga. El ensayo se efectúa en modo de corriente constante
(CC), registrando con precisión y en tiempo real parámetros esenciales como
tensión, corriente, tiempo y capacidad acumulada (Ah).

Curvas de tensión y corriente en la prueba de capacidad

Tensión de corte

Tiempo descarga

Tensión acumulador

Función de prueba secuencial
La carga electrónica dispone de funciones avanzadas de secuencias de
prueba. Los usuarios pueden programar libremente secuencias dinámicas
complejas para reproducir perfiles de consumo en situaciones de operación
reales.

Modos básicos de operación estática
La carga admite cuatro modos básicos: corriente constante (CC), tensión constante (CV), resistencia constante (CR) y potencia constante (CP). Los modos CC y CR
se emplean para verificar la estabilidad de fuentes de tensión bajo diferentes cargas. En pruebas de cargadores y adaptadores, el modo CV evalúa con precisión si la
corriente nominal se entrega correctamente.

Carga a plena corriente con ­2,4 V de tensión inversa
La serie NZ puede absorber la corriente nominal completa incluso bajo 0 V y tensión inversa de ­2,4 V. Esta característica de ultra baja tensión y alta corriente
proporciona ventajas insuperables en ensayos de pilas de combustible, descarga forzada de acumuladores y pruebas de fuentes para CPU/GPU.

Curva característica de la serie NZ (Curva V­I)

FT68203NZ­20­120
Curva V­I

FT68205NZ­20­300
Curva V­I



FT682003NZ-20-120 20V/120A/350W( -2.4V@120A) 2U

FT682011NZ-20-120 20V/120A/1100W( -2.4V@120A) 2U

FT682005NZ-20-300 20V/300A/500W( -2.4V@300A) 2U

FT682012NZ-20-300 20V/300A/1.2kW( -2.4V@300A) 4U

FT68203NZ-20-300 20V/300A/3kW( -2.4V@300A) 4U

FT682024NZ-20-600 20V/600A/2.4kW( -2.4V@600A) 7U

FT68206NZ-20-600 20V/600A/6kW( -2.4V@600A) 7U

FT682036NZ-20-900 20V/900A/3.6kW( -2.4V@900A) 11U

FT68209NZ-20-900 20V/900A/9kW( -2.4V@900A) 11U

FT682048NZ-20-1200 20V/1200A/4.8kW( -2.4V@1200A) 14U

FT68212NZ-20-1200 20V/1200A/12kW( -2.4V@1200A) 14U

FT682007N-40-150 40V/150A/700W (0.2V@150A) 3U

FT682015N-40-300 40V/300A/1.5kW (0.2V@300A) 3U

FT682022N-40-450 40V/450A/2.25kW (0.2V@450A) 3U

FT68203N-40-600 40V/600A/3kW(0.2@600A) 3U

FT682045N-40-900 40V/900A/4.5kW(0.2@900A) 5U

FT68206N-40-1200 40V/1200A/6kW(0.2@1200A) 5U

FT68209N-40-1800 40V/1800A/9kW(0.2@1800A) 12U

FT68212N-40-2400 40V/2400A/12kW(0.2@2400A) 12U

FT68215N-40-3000 40V/3000A/15kW(0.2@3000A) 12U

FT682007N-20-250 20V/250A/700W (0.2V@250A) 3U

FT682015N-20-500 20V/500A/1.5kW (0.2V@500A) 3U

FT682022N-20-750 20V/750A/2.25kW (0.2V@750A) 3U

FT68203N-20-1000 20V/1000A/3kW(0.2@1000A) 3U

FT682045N-20-1500 20V/1500A/4.5kW(0.2@1500A) 5U

FT68206N-20-2000 20V/2000A/6kW(0.2@2000A) 5U

FT68209N-20-3000 20V/3000A/9kW(0.2@3000A) 12U

FT68212N-20-4000 20V/4000A/12kW(0.2@4000A) 12U

FT68215N-20-5000 20V/5000A/15kW(0.2@5000A) 12U

20V

40V

20V
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Información de pedido y selección de modelos

Modelos de la serie NZ
Tensión Modelo Especificaciones Dimensiones Observaciones

Plena corriente a
­2,4 V de tensión

Modelos de la serie N
Tensión Modelo Especificaciones Dimensiones Observaciones

Plena corriente a
0,2 V de tensión

*Se pueden personalizar especificaciones superiores bajo pedido.



0～60A 0～600A 0～90A 0～900A 0～120A 0～1200A

1mA 10mA 1.5mA 15mA 2mA 20mA

0～4V 0～20V 0～4V 0～20V 0～4V 0～20V

0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV

0.025%+0.05%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.05%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.05%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

0.0012～6.7Ω 0.012～33Ω 0.0008～4.4Ω 0.008～22Ω 0.0006～3.3Ω 0.006～16.5Ω

0.0001～0.6A/us 0.0001～6A/us 0.0001～0.9A/us 0.0001～9A/us 0.0001～1.2A/us 0.0001～12A/us

0～60A 0～600A 0～90A 0～900A 0～120A 0～1200A

1mA 10mA 1.5mA 15mA 2mA 20mA

-0.7V～4V -3.3V～20V -0.7V～4V -3.3V～20V -0.7V～4V -3.3V～20V

0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV 0.08mV 0.4mV

67kg 90kg 122kg

432mm*385mm*712.2mm 432mm*563mm*715.2mm 432mm*700mm*712.2mm

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

0～25℃ 0～25℃ 0～25℃

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

220VAC ±10%, 50～60Hz, 3600VA 220VAC ±10%, 50～60Hz, 5400VA 220VAC ±10%, 50～60Hz, 7200VA

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

10us～60s 10us～60s 10us～60s

1us+20ppm 1us+20ppm 1us+20ppm

Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.

40mW 60mW 80mW

0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S.

0～2400W 0～3600W 0～4,800W

-2.4V/600A -2.4V/900A -2.4V/1200A

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

600A 900A 1200A

2400W 3600W 4800W

FT682024NZ-20-600 FT682036NZ-20-900 FT682048NZ-20-1200

20V 20V 20V
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Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Especificaciones y parámetros – 1 (Serie NZ 20 V)

Modelo

Tensión*3

Corriente

Potencia*2

Corriente constante (CC)

Rango

Resolución

Precisión

Tensión constante (CV)

Rango

Resolución

Precisión

Potencia constante (CP)

Rango

Resolución

Precisión

Resistencia constante (CR)

Rango

Precisión

Medición dinámica

Tiempo T1 y T2

Precisión

Pendiente de corriente

Medición de corriente

Rango

Resolución

Precisión

Medición de tensión

Rango

Resolución

Precisión

Otras especificaciones

Tensión CA de red

Temperatura de operación

Peso

Dimensiones

Temp. de oper. a plena potenc.

Tensión mín. oper.
a plena corriente



0-15A 0-150A 0-60A 0-600A 0-120A 0-1200A

0.25mA 2.5mA 1mA 10mA 2mA 20mA

0-8V 0-40V 0-8V 0-40V 0-8V 0-40V

0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV

0.01～53Ω 0.1～266Ω 0.002～13.2Ω 0.02～66Ω 0.001～6.7Ω 0.013～33Ω

0.0001～0.15A/us 0.0001～1.5A/us 0.0001～0.6A/us 0.0001～6A/us 0.0001～1.2A/us 0.0001～12A/us

0-15A 0-150A 0-60A 0-600A 0-120A 0-1200A

0.25mA 2.5mA 1mA 10mA 2mA 20mA

0-8V 0-40V 0-8V 0-40V 0-8V 0-40V

0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV 0.14mV 0.66mV

432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D)

0～25℃ 0～25℃ 0～25℃

28kg 40kg 72kg

220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，480VA

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

2us+100ppm 2us+100ppm 2us+100ppm

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

10us～60s 10us～60s 10us～60s

2us 2us 2us

0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S.

Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.

0‐750W 0‐3,000W 0‐6,000W

12.5mW 50mW 100mW

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

0.2V/150A 0.2V/600A 0.2V/1200A

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

150A 600A 1200A

750W 3,000W 6,000W

FT682007N-40-150 FT68203N-40-600 FT68206N-40-1200

40V 40V 40V
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0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

Especificaciones y parámetros – 2 (Serie N 40 V)

Tensión mín. oper.
a plena corriente

Temp. de oper. a plena potenc.

Modelo

Tensión*3

Corriente

Potencia*2

Corriente constante (CC)

Rango

Resolución

Precisión

Tensión constante (CV)

Rango

Resolución

Precisión

Potencia constante (CP)*4

Rango

Resolución

Precisión

Resistencia constante (CR)*4

Rango

Precisión

Medición dinámica

Tiempo T1 y T2

Resolución

Precisión

Pendiente de corriente

Medición de corriente

Rango

Resolución

Precisión

Medición de tensión

Rango

Resolución

Precisión

Otras especificaciones

Tensión CA de red

Temperatura de operación

Peso

Dimensiones



0-25A 0-250A 0-100A 0-1000A 0-200A 0-2000A

0.42mA 4.2mA 1.6mA 17mA 3.2mA 33mA

0-4V 0-20V 0-4V 0-20V 0-4V 0-20V

0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV

0.003～16Ω 0.03～80Ω 0.0008～4Ω 0.008～20Ω 0.0004～2Ω 0.004～10Ω

0.0001～0.25A/us 0.0001～2.5A/us 0.0001～1A/us 0.0001～10A/us 0.0001～2A/us 0.0001～20A/us

0-25A 0-250A 0-100A 0-1000A 0-200A 0-2000A

0.42mA 4.2mA 1.6mA 17mA 3.2mA 33mA

0-4V 0-20V 0-4V 0-20V 0-4V 0-20V

0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV 0.07mV 0.33mV

28kg 40kg 72kg

432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*132mm(H)*662.2mm(D) 432mm(W)*222mm(H)*662.2mm(D)

0～40℃ 0～40℃ 0～40℃

0～25℃ 0～25℃ 0～25℃

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，300VA 220VAC ±10%，50～60Hz，480VA

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

10us～60s 10us～60s 10us～60s

2us+100ppm 2us+100ppm 2us+100ppm

Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S. Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.

12.5mW 50mW 100mW

0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S. 0.2%+0.2% F.S.

0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S. 0.025%+0.025%F.S.

0‐750W 0‐3,000W 0‐6,000W

0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S. 0.05%+0.05%F.S.

750W 3,000W 6,000W

0.2V/250A 0.2V/1000A 0.2V/2000A

20V 20V 20V

250A 1000A 2000A

FT682007N-20-250 FT68203N-20-1000 FT68206N-20-2000
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0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.0.05%+0.1%F.S.

0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S. 0.05%+0.1%F.S.

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Especificaciones y parámetros – 3 (Serie N 20 V)

Tensión mín. oper.
a plena corriente

Temp. de oper. a plena potenc.

Modelo

Tensión*3

Corriente

Potencia*2

Corriente constante (CC)

Rango

Resolución

Precisión

Tensión constante (CV)

Rango

Resolución

Precisión

Potencia constante (CP)*4

Rango

Resolución

Precisión

Resistencia constante (CR)*4

Rango

Precisión

Medición dinámica

Tiempo T1 y T2

Precisión

Pendiente de corriente

Medición de corriente

Rango

Resolución

Precisión

Medición de tensión

Rango

Resolución

Precisión

Otras especificaciones

Tensión CA de red

Temperatura de operación

Peso

Dimensiones
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