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Adquisición de datos e instrumentos modulares
Serie FTM8000



 

2 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

| Resumen
La serie FTM8000 es una plataforma potente y altamente flexible de adquisición de datos e instrumentación modular.
El sistema integra funciones completas que abarcan E/S digital de alta velocidad, adquisición y generación de señales
de tensión, corriente y temperatura, control de conmutación de relés y simulación térmica.

La plataforma de prueba FTM8000 está compuesta por el chasis principal, la tarjeta de control principal y diversas
tarjetas modulares de adquisición y control. El chasis presenta un diseño compacto (estándar 3U/19 pulg.) con 15
ranuras. Todas las tarjetas adoptan una arquitectura modular y pueden montarse en cualquier ranura del chasis
principal.

Cada tarjeta puede funcionar de manera autónoma como tarjeta independiente o combinarse en el chasis principal,
permitiendo satisfacer con gran flexibilidad desde mediciones sencillas hasta sistemas automatizados complejos de
control y adquisición.

| Características principales
El sistema FTM8000 admite una amplia gama de tarjetas modulares: chasis principal, tarjeta de control principal,
tarjetas DAQ analógicas, E/S digital, medición de CA, medición de CC, medición de temperatura, relés, simulación de
termopar, simulación de RTD y resistencia programable. Sus principales características son:

• Un chasis principal admite la expansión de hasta 15 ranuras para tarjetas;

• La comunicación interna entre ranuras del chasis adopta una arquitectura Ethernet independiente;

• El chasis proporciona alimentación de 12 VCC e interfaz Ethernet, pudiendo instalar tarjetas en cualquier ranura;

• Todas las tarjetas adoptan un diseño modular estándar con interfaz unificada para configuración libre;

• Incorpora mecanismo de sincronización por hardware para control síncrono de señales entre tarjetas;

• El chasis principal dispone de 2 puertos Gigabit Ethernet externos para conexión en cascada multichasis;

• El chasis principal adopta el estándar en rack 3U de 19 pulg. optimizado para integración en bastidor;

� Cada tarjeta también se puede utilizar de forma independiente y autónoma.

| Chasis

La serie FTM8000 ofrece dos modelos de chasis: FTM8000A y FTM8000C. El FTM8000A es un chasis de gran
capacidad que admite hasta 15 tarjetas de prueba, mientras que el FTM8000C es un chasis compacto dedicado a una
sola tarjeta. Los usuarios pueden seleccionar la opción ideal según el escenario de prueba y la escala del sistema.



 

3 

 

 

 

FTM8000A FTM8000C 

15 1 

3U/19" 238(D)*130(W)*36(H)mm 

LAN、USB 

220V ac 12V dc 

 

FTM8010A 

Chasis FTM8000A

Chasis FTM8000C

Chasis

Modelo

Número de ranuras

Dimensiones

Interfaz de comunicación externa LAN (requiere FTM8010A)

Alimentación

| Tarjeta de control principal

La FTM8010A es la tarjeta de control principal de alto
rendimiento (puente) encargada del intercambio de datos
entre las diversas tarjetas funcionales en el chasis
FTM8000A y el PC maestro. La FTM8010A se instala en la
ranura dedicada del chasis principal y proporciona ancho
de banda de comunicación Gigabit Ethernet hacia el
exterior mediante puertos duales estándar RJ45,
facilitando una conexión simple, operación cómoda e
integración óptima en cualquier sistema.

Tarjeta de control principal Modelo
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Communication interface LAN 

 

 

A

60B FTM8061A FTM8061B FTM8062A FTM8062B 

edestal SCSI-20 pedestal  SCSI-36pedestal DB37pedestal DB37pedestal 

ifferential 

H 

ded or 

H 

differential 

16CH 

single-ended or 

8CH differential 

32CH 

single-ended or 

16CH 

differential 

16CH 

single-ended 

or 8CH 

differential 

32CH 

single-ended 

or 16CH 

differential 

Asynchronous loop scanning 

On-demand single point sampling, finite point sampling, multi-point continuous sampling 

64k word (dot) FIFO memory 

64k word (dot) FIFO memory 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Control
Tarjetas

Interfaces de comunicación

Interfaz de red externa 2CH / Gigabit Ethernet

Interfaz de red interna 4CH Gigabit, 11CH 100M

Línea de sincronización interna 15CH entrada, 15CH salida

| Tarjeta de adquisición de datos (DAQ)

Las tarjetas de adquisición de datos (DAQ) de la serie
FTM8000 ofrecen múltiples canales de entrada, 2 canales
de salida analógica, altísima velocidad de muestreo y
excelente precisión. Se aplican ampliamente en inspección
metrológica industrial, líneas de producción automatizadas,
docencia e I+D avanzado para captura de señales de
tensión, procesamiento de datos y análisis de formas de
onda.

Adquisición
de datos
(DAQ)

Entrada analógica AI

Salida analógica AO

Modelo

Tipo de conector Conector SCSI­20 Conector SCSI­36 Conector SCSI­20 Conector SCSI­36 Conector DB37Conector DB37

Canales de entrada
16CH asimétrico /
8CH diferencial

32CH asimétrico /
16CH diferencial

16CH asimétrico /
8CH diferencial

32CH asimétrico /
16CH diferencial

16CH asimétrico /
8CH diferencial

32CH asimétrico /
16CH diferencial

Resolución ADC
Rango de entrada

Tensión de protección

Precisión de muestreo

Frecuencia de muestreo
Máx. monocanal: 1 MS/s

Multicanal: máx. 100 kS/s por canal

Modo de escaneo de canales Escaneo en bucle asíncrono

Modo de muestreo Muestreo puntual (bajo demanda), puntos finitos, continuo multipunto

Profundidad de memoria Memoria FIFO de 64k palabras (puntos)

Acoplamiento Acoplamiento CC

Fuente de disparo Disparo por software, disparo síncrono

Canales de salida
Resolución DAC

Rango de salida

Precisión
Capacidad de excitación



 

Channel output mode Synchronous output 

Gener

Sourc

Slot ca

|Digital I/O cards 

support 

 

 

FTM8080A 

IDC34 

channels 16CH 

ge 3.3V or 5V 

0.8V@3.3V or 1.5V@5V 

2V@3.3V or 3.5V@5V 

25MHz 

16CH 

3.3V or 5V 

mA@3.3V or 32mA@5V 

500mA 

50MHz 

1 

 

ital signal detection, 

d control in automotive 

strial control and intelligent  

manufacturing。 

Modo de salida de canales Salida síncrona

Modo de generación Salida puntual (bajo demanda), puntos finitos, salida continua

Fuente de disparo Disparo por software, disparo síncrono

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de E/S digital

Las tarjetas de E/S digital de la serie FTM8000 son
compatibles con niveles CMOS, selección de nivel 3,3 V /
5 V, salida PWM, medición de ancho de pulso y funciones
de contador/temporizador. Admiten instalación en el chasis
FTM8000A o uso autónomo con fuente de alimentación
independiente, resultando óptimas para la detección,
control y medición ultrarrápida de señales digitales en
automatización industrial.

Tarjeta de E/S digital

Modelo

Tipo de conector

Entrada (DI)

Canales de entrada

Tensión de entrada

Nivel Low de entrada

Nivel High de entrada

Frecuencia máxima

Salida (DO)

Canales de salida

Tensión de salida

Corriente de salida

Corriente máxima

Frecuencia máxima

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de E/S digital de alta tensión

Las tarjetas de E/S digital de alta tensión de la serie FTM8000 admiten señales de nivel de hasta 32 V en entrada y 24 V
en salida, ofreciendo salida PWM, medición de ancho de pulso y funciones de contador/temporizador. Son aptas para
instalación en el chasis FTM8000A o uso autónomo, optimizadas para detección, medición y control de señales digitales
de alta tensión en componentes de automoción y automatización industrial.

mailto:0.8V@3.3V或1.5V@5V
mailto:2V@3.3V或3.5V@5V
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FTM8081A 

IDC34 

16CH 

12V～32V 

≤1.2V 

≥1.8V 

100kHz 

16CH 

24V 

1A 

100kHz 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM8090A 

24CH 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

E/S digital
Tarjetas

Modelo

Tipo de conector

Entrada (DI)

Canales de entrada

Tensión de entrada

Nivel Low de entrada

Nivel High de entrada

Frecuencia máxima

Salida (DO)

Canales de salida

Tensión de salida

Corriente de salida Monocanal 100 mA (MÁX)

Corriente de salida total

Frecuencia máxima

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de relés

Las tarjetas de relés de la serie FTM8000 adoptan relés
electromagnéticos de alta fiabilidad, permitiendo controlar
diversas secuencias de conmutación mediante software.
Con excelente capacidad de carga, gran rigidez dieléctrica
y arquitectura multicanal, se adaptan perfectamente a
aplicaciones de conmutación de tensión y corriente CA y
CC.

Tarjeta de relés

Modelo

Tipo de conector Conector SCSI­50

Número de canales

Tipo de relé Unipolar unidireccional (SPST)

mailto:0.8V@3.3V或1.5V@5V
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120Vac/60Vdc 

60VA/24W 

1A 

2A 

5ms(Tmax) 

-20℃～40℃ 

1 

 

 

 

FTM8110A FTM8120A 

5569-8P 5569-8P 

16bit 

60Vac/600Vac 1A ac/10A ac 

1 

 

Tensión máx. de conmutación (monocanal)

Potencia máx. de conmutación (monocanal)

Corriente máx. de conmutación (monocanal)

Corriente máx. admisible (monocanal)

Tiempo de maniobra de relé (20 �)

Temperatura de operación

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de medición de CA

Las tarjetas de medición de CA de la serie FTM8000
proporcionan medición multicanal de alta precisión de
tensión y corriente alterna. Al disponer de aislamiento
galvánico independiente entre canales en una sola tarjeta,
garantizan la máxima seguridad en ensayos de electrónica
del automóvil, electrodomésticos e integración de
sistemas.

Tarjeta de medición CA

Modelo

Tipo de conector

Parámetros de medición Tensión alterna (ACV) Corriente alterna (ACI)

Número de canales 4CH (aislado entre canales)

Resolución ADC

Rango de entrada

Precisión de muestreo 0.2%+0.2%F.S. (25�±5�)

Frecuencia de muestreo Máx. monocanal: 100 S/s

Modo de escaneo de canales Escaneo en bucle asíncrono

Modo de muestreo Muestreo puntual (bajo demanda), puntos finitos, continuo multipunto

Profundidad de memoria Memoria FIFO de 8k palabras (puntos)

Acoplamiento Acoplamiento CA

Fuente de disparo Disparo por software, disparo síncrono

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de medición de CC

Las tarjetas de medición de CC de la serie FTM8000 ofrecen medición multicanal de alta precisión de tensión y corriente
continua. El aislamiento galvánico independiente entre canales en una sola tarjeta garantiza la máxima seguridad en
ensayos de electrónica del automóvil, electrodomésticos e integración de sistemas de potencia.

mailto:0.8V@3.3V或1.5V@5V
mailto:2V@3.3V或3.5V@5V
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FTM8140A FTM8150A FTM8240A 

5569-8P 5569-8P 3.5-2P*4 

16bit 24bit 

60Vdc/600Vdc 1A dc/10A dc ±100V、±10V，±1V，±100mV 

0.1%+0.1%F.S.（25℃±5℃） 0.01%+0.01%F.S.（25℃±5℃） 

1 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Tarjeta de medición CC

Modelo

Tipo de conector

Parámetros de medición Tensión continua (DCV) Corriente continua (DCI) Tensión continua (DCV)

Número de canales 4CH (aislado entre canales) 4CH (no aislado)

Resolución ADC

Rango de entrada

Precisión de muestreo

Frecuencia de muestreo
Máx. monocanal: 100 S/s Máx. monocanal: 10 S/s

Modo de escaneo de canales Escaneo en bucle asíncrono

Modo de muestreo Muestreo puntual (bajo demanda), puntos finitos, continuo multipunto

Profundidad de memoria Memoria FIFO de 8k palabras (puntos)

Acoplamiento Acoplamiento CC

Fuente de disparo Disparo por software, disparo síncrono

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de resistencia programable

Las tarjetas de resistencia programable de la serie
FTM8000 son tarjetas multicanal de alta densidad con un
amplio rango de selección de 0 Ω a 16 MΩ y alta precisión
de hasta el 0,1%. Gracias a su diseño flexible, admiten
hasta 24 canales en una sola tarjeta con una resolución de
hasta 1 Ω, siendo ideales para simulación de sensores
resistivos y pruebas de sistemas.

Resistencia
Tarjeta de resistencia

Modelo Número de canales Rango de resistencia Resolución Precisión

mailto:0.8V@3.3V或1.5V@5V
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FTM8164B 1CH 200k～111MΩ 1kΩ 

FTM8160A 2CH 0Ω～16MΩ 

1Ω 0.1%+1Ω 

FTM8160B 3CH 0Ω～64kΩ 

FTM8160C 4CH 0Ω～4kΩ 

FTM8160D 6CH 0Ω～255Ω 

FTM8161A 8CH 0Ω～16MΩ 

FTM8161B-1 

12CH 

0Ω～64kΩ 1Ω 0.1%+1Ω 

FTM8161B-2 0Ω～262kΩ 4Ω 0.1%+4Ω 

FTM8161B-3 0Ω～524kΩ 8Ω 0.1%+8Ω 

FTM8161B-4 0Ω～1MΩ 16Ω 0.1%+16Ω 

FTM8161B-5 0Ω～4MΩ 64Ω 0.1%+64Ω 

FTM8161B-6 0Ω～16MΩ 256Ω 0.1%+256Ω 

FTM8161C-1 

16CH 

0Ω～4kΩ 1Ω 0.1%+1Ω 

FTM8161C-2 0Ω～16kΩ 4Ω 0.1%+4Ω 

FTM8161C-3 0Ω～32kΩ 8Ω 0.1%+8Ω 

FTM8161C-4 0Ω～64kΩ 16Ω 0.1%+16Ω 

FTM8161C-5 0Ω～262kΩ 64Ω 0.1%+64Ω 

FTM8161C-6 0Ω～1MΩ 256Ω 0.1%+256Ω 

FTM8161C-7 0Ω～4MΩ 1024Ω 0.1%+1024Ω 

FTM8161C-8 0Ω～16MΩ 4kΩ 0.1%+4kΩ 

FTM8161D-1 

24CH 

0Ω～255Ω 1Ω 0.1%+1Ω 

FTM8161D-2 0Ω～1kΩ 4Ω 0.1%+4Ω 

FTM8161D-3 0Ω～2kΩ 8Ω 0.1%+8Ω 

FTM8161D-4 0Ω～4kΩ 16Ω 0.1%+16Ω 

FTM8161D-5 0Ω～16kΩ 64Ω 0.1%+64Ω 

FTM8161D-6 0Ω～64kΩ 256Ω 0.1%+256Ω 

FTM8161D-7 0Ω～262kΩ 1024Ω 0.1%+1024Ω 

FTM8161D-8 0Ω～1MΩ 4kΩ 0.1%+4kΩ 

FTM8161D-9 0Ω～4MΩ 16kΩ 0.1%+16kΩ 

FTM8161D-10 0Ω～16MΩ 64kΩ 0.1%+64kΩ 

 

 

 

Resistencia
Tarjeta de resistencia

1% + 1 kΩ, tensión soportada 1000 V,
Potencia total 3 W

| Tarjeta de simulación de termopar

Las tarjetas de simulación de temperatura por termopar de la serie FTM8200 son tarjetas programables multicanal de
alta precisión. Permiten simular con exactitud las señales de salida de termopares estándar como tipos B, R, S, K, N,
J, E y T, alcanzando una resolución de temperatura mínima de 0,03 � y una precisión del 0,1%.
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FTM8200A-08 8CH 

-15mV～+85mV 1.6uV 0.1%+10uV FTM8200A-12 

12CH 

FTM8200B-08 8CH 

FTM8200B-12 12CH 

FTM8200B-24 24CH 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

La serie FTM8200 adopta una arquitectura de diseño
flexible que admite hasta 12 canales en una sola tarjeta,
optimizando notablemente el desarrollo y las pruebas de
equipos de medición y monitoreo de temperatura.

Simulador de termopar
Tarjeta simulación

Modelo Número de canalesRango de salida
(Tensión de salida de unión fría)

Resolución Precisión Observaciones

Aislamiento entre canales

No aislado entre canales

| Tarjeta de simulación de RTD

Las tarjetas de simulación de temperatura por RTD de la
serie FTM8162 son tarjetas programables multicanal de
alta precisión. Pueden simular fielmente el valor resistivo
de salida de RTDs comunes como PT100, PT200, PT500,
PT1000, Cu50 y Cu100, con una resolución de resistencia
mínima de 0,01 Ω y una precisión del 0,1%.

La serie FTM8162 adopta una arquitectura flexible con
hasta 12 canales en una sola tarjeta, maximizando la
eficiencia de desarrollo y prueba en equipos de
monitorización de temperatura.

Modelo Rango de resistenciaResolución Precisión Tipos de sensor simulados y rangos de temperatura
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FTM8162B-1 0Ω~512Ω 0.01Ω 0.1%±0.01Ω 

FTM8162B-2 0Ω~1024Ω 0.02Ω 0.1%±0.02Ω 

FTM8162B-3 0Ω~2048Ω 0.04Ω 0.1%±0.04Ω 

FTM8162B-4 0Ω~4096Ω 0.08Ω 0.1%±0.08Ω 

 

 

 

 

 

FTM8510A 

SMA-KWE 

PT100 (resolución: 0,026 �, rango completo)

PT200 (resolución: 0,013 �, rango: ≤410�)

Cu50 (resolución: 0,05 �, rango completo)

Cu100 (resolución: 0,023 �, rango completo)

PT100 (resolución: 0,05 �, rango completo)

PT200 (resolución: 0,026 �, rango completo)

PT500 (resolución: 0,01 �, rango: ≤270�)

Cu50 (resolución: 0,1 �, rango completo)

Cu100 (resolución: 0,05 �, rango completo)

PT100 (resolución: 0,1 �, rango completo)

PT200 (resolución: 0,05 �, rango completo)

PT500 (resolución: 0,02 �, rango completo)

PT1000 (resolución: 0,01 �, rango: ≤280�)

Cu50 (resolución: 0,2 �, rango completo)

Cu100 (resolución: 0,1 �, rango completo)

PT100 (resolución: 0,2 �, rango completo)

PT200 (resolución: 0,1 �, rango completo)

PT500 (resolución: 0,04 �, rango completo)

PT1000 (resolución: 0,02 �, rango completo)

Cu50 (resolución: 0,4 �, rango completo)

Cu100 (resolución: 0,2 �, rango completo)

| Tarjeta de salida analógica

La serie FTM8510 comprende tarjetas de salida analógica
de 16 bits y 4 canales con tecnología de medición y control
de alta exactitud (offset de tensión <0,1 mV, offset de
corriente <0,2 mA). Se aplica ampliamente en simulación
de sensores y transmisores en automoción y sistemas de
almacenamiento energético (ESS), reproduciendo bucles
de 4~20 mA y señales de sensores shunt y de efecto Hall.

Salida
Tarjeta de salida

Modelo

Tipo de conector

Parámetros de salida Tensión y corriente CC

Número de canales 4CH (aislado entre canales)
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16bit 

±200mV dc/±5V dc 

0.1mV/2.5mV (25℃±5℃) 

±200mA dc 

0.2mA (25℃±5℃) 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM8180A FTM8190A 

3.5-3P 3.5-2P 

4CH 

24bit 

-50℃～300℃ 

±0.2℃ 0.5%+0.8℃ 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Resolución DAC

Rango de salida de tensión

Precisión

Rango de salida de corriente

Precisión

Frecuencia de muestreo Máx. monocanal: 20 S/s

Modo de escaneo de canales Escaneo en bucle asíncrono

Modo de muestreo Muestreo puntual (bajo demanda), puntos finitos, continuo multipunto

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de medición de temperatura

Las tarjetas de medición de temperatura de la serie
FTM8000 ofrecen medición multicanal de alta precisión,
admitiendo sensores RTD/PT1000 y termopares
convencionales tipos K, J, C, E, N, R, S y T.

Modelo

Tipo de conector

Parámetros de medición
Termorresistencia (RTD) /

PT1000
Termopar / Tipos K, J, C, E, N, R, S, T

Número de canales

Resolución ADC

Rango de medición

­210 � ~ 1200 � (Tipo J)

­200 � ~ 1372 � (Tipo K)

0 � ~ 2320 � (Tipo C)

­200 � ~ 900 � (Tipo E)

­270 � ~ 1300 � (Tipo N)

0 � ~ 1450 � (Tipo R)

0 � ~ 1450 � (Tipo S)

­200 � ~ 350 � (Tipo T)

Precisión de muestreo
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1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FTM8100A 

±0.6V/±6V/±60V/±600V/±1000V 

0.6V/6V/60V/600V/750V 

±0.6mA/±6mA/±60mA/±600mA 

0.6mA/6mA/60mA/600mA 

±6A/±10A 

6A/10A 

Frecuencia de muestreo Máx. monocanal: 4 S/s

Modo de escaneo de canales Escaneo en bucle asíncrono

Modo de muestreo Muestreo puntual (bajo demanda), puntos finitos, continuo multipunto

Profundidad de memoria Memoria FIFO de 8k palabras (puntos)

Acoplamiento Acoplamiento CC

Fuente de disparo Disparo por software, disparo síncrono

Ranuras ocupadas

| Tarjeta de multímetro

La tarjeta de multímetro de la serie FTM8000 es una
tarjeta de prueba de multímetro digital (DMM) de 4½
dígitos de propósito general capaz de medir tensión y
corriente CA/CC, capacitancia, resistencia, temperatura
(termopar y RTD), diodo, frecuencia y ciclo de trabajo. Se
utiliza ampliamente en electrónica de consumo,
automoción, semiconductores e I+D.

Multímetro
Tarjetas

Modelo

Resolución 4½ dígitos

Modo de cambio de rango Manual / Automático

Parámetros de medición
y rangos

Tensión continua (DCV)

Tensión alterna (ACV)

Corriente continua (DCmA)

Corriente alterna (ACmA)

Corriente continua (DCA)

Corriente alterna (ACA)
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600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ 

6nF/60nF/600nF/6uF/60uF/600uF/6mF 

600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ 

60Hz/600Hz/6kHz/60kHz/6MHz/60MHz 

0.1%～99% 

 

 

 

 

FTM8264B-

01 

FTM8264B

-02 

FTM8264B-0

4 
FTM8264B-06 

1CH 2CH 4CH 6CH 

2000V  

50Ω 

1%±50Ω 

50ppm 

50Ω～10kΩ：10W@25℃； 

10.05kΩ～20kΩ：20W@25℃； 

20.05kΩ～40kΩ：50W@25℃； 

40.05kΩ～500kΩ：100W@25℃； 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Corriente alterna (ACA)

Resistencia

Capacitancia

Resistencia a 4 hilos (4W OHM)

Frecuencia (FREQ)

Diodo (DIODE)

Termopar (TC) ­200 � ~ 1300 � (Tipo K), ­200 � ~ 1200 � (Tipo J)

Termorresistencia (PTC) ­200�~420� (PT1000), ­200�~820� (PT100)

Ciclo de trabajo (DUTY)

| Simulador de resistencia de aislamiento de alta tensión

Los simuladores de resistencia de aislamiento de la serie FTM8264 son equipos de resistencia programable que cubren
un rango de 50 Ω a 111 MΩ con tensión entre terminales y a tierra de hasta 2000 V. Permiten configurar cualquier valor
de resistencia para pruebas de aislamiento y rigidez dieléctrica en diversos sistemas.

La serie FTM8264 cumple plenamente con los estándares GB/T 34131­2023 y GB/T 38661­2020 para sistemas de
gestión de baterías (BMS), resultando ideal para la validación de funciones de detección de aislamiento de BMS.

Resistencia de aislamiento AT
Simulador

Modelo

Número de canales

Tensión máx. de entrada

Rango de configuración de resistencia 50 Ω ~ 111 MΩ, simulación de circuito abierto > 1 GΩ

Resolución

Precisión

Coeficiente de temp. de resistencia

Rango de potencia de resistencia

> 500,05 kΩ: 10W@25�
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10ms 

LAN、RS485、CAN、RS232 

Modbus 

430（W）*470（D）*88.1（H）mm 

 

 

 

 
FTM8008-

06 

FTM8008-

10 

FTM8008-

15 

±10V 0.004%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0003% 

±100V 0.004%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0003% 

±1000V 0.004%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0003% 

±2000V 0.004%+0.01%F.S. 0.0002%+0.0003% 

±30mA   

0.004%+0.008%F.S. 0.0002%+0.0006% 

±300mA   

Tiempo de conmutación

Interfaces de comunicación

Protocolo de comunicación

Pantalla Pantalla táctil de 4,3

Dimensiones

Especificaciones térmicas Operación: 0 � ~ 40 �; Almacenamiento: ­20 � ~ +70 �

| Medidor de tensión y corriente CA/CC de alta precisión

El FTM8008 de la serie FTM8000 es un instrumento portátil de medición de tensión y corriente CA/CC de alta precisión.
Es ampliamente utilizado en inspección de salida, verificación metrológica y calibración automática por fabricantes de
baterías y equipos de carga/descarga, así como en institutos de metrología, redes eléctricas, defensa e investigación
científica.

Modelo

Coeficiente de temperatura
/� (%RD+%FS)

Medición de CC

Medición de tensión
Precisión

Corriente

Rango 1

Rango 2

Rango de medición

Precisión de medición

Rango de medición
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0.004%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0006% 

±3A   

0.004%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0006% 

±60A ±60A ±75A   

0.008%+0.008%F.S. 0.0002%+0.0006% 

±600A ±600A ±750A   

0.008%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0006% 

 ±1000A ±1500A   

0.008%+0.006%F.S. 0.0002%+0.0006% 

10V 

0.05%+0.05%F.S. 

0.0006%+0.001% 

100V 0.0006%+0.001% 

707V 0.0006%+0.001% 

1414V 0.05%+0.1%F.S. 0.0006%+0.001% 

30mA   

0.1%+0.04%F.S. 0.001%+0.0015% 

300mA   

0.1%+0.04%F.S. 0.001%+0.0015% 

3A   

0.1%+0.04%F.S. 0.001%+0.0015% 

60A 60A 75A   

0.1%+0.04%F.S. 0.001%+0.0015% 

424A 600A 750A   

0.1%+0.04%F.S. 0.001%+0.0015% 

 707A 1060A   

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Precisión de medición

Rango 3

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 4

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 5

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 6

Rango de medición

Precisión de medición

Medición de CA

Medición de tensión
Precisión *2

Corriente *2

Rango 1

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 2

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 3

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 4

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 5

Rango de medición

Precisión de medición

Rango 6 Rango de medición



 

17 

0.1%+0.04%F.S. 0.001%+0.0015% 

10Hz～400Hz 

 0.03% 

0.01Hz 

AC100V～240V，50Hz/60Hz 

10℃～40℃ 

RS485、RS232、LAN（TCP/IP）、CAN 

Modbus、CAN-Open 

<70%RH，Non-corrosive gas 

4.3kg 

347（W）*122（D）*182（H）mm 

  

Precisión de medición

Medición de frecuencia

Rango de medición de frecuencia

Precisión de medición de frecuencia

Resolución

Otras especificaciones

Tensión de operación

Temperatura de operación

Interfaces de comunicación

Protocolo de comunicación

Humedad relativa

Peso

Dimensiones
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FTM8000A 15CH 

FTM8000C 1CH 

FTM8010A 
- 

FTM8060A 
16CH/8CH,2CH 

FTM8060B 
32CH/16CH,2CH 

FTM8061A 
16CH/8CH,2CH 

FTM8061B 
32CH/16CH,2CH 

FTM8062A 
16CH/8CH,2CH 

FTM8062B 
32CH/16CH,2CH 

FTM8080A 16CH DI/16CH DO 

FTM8081A 16CH DI/16CH DO 

FTM8090A 24CH 

FTM8100A 
1CH 

FTM8110A 

4CH 

FTM8120A 

FTM8140A 

FTM8150A 

FTM8240A 

FTM8180A 

4CH 
FTM8190A 

FTM8164B 
1CH 

FTM8160A 2CH 

FTM8160B 3CH 

FTM8160C 4CH 

FTM8160D 6CH 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

| Información para pedidos

Nombre del productoModelo Número de canales Descripción

Chasis

Tarjeta de control principal

Tarjeta DAQ
(Adquisición)

Tarjeta de E/S digital

Tarjeta E/S digital
de alta tensión

Tarjeta de relés

Tarjeta de multímetro

Tarjeta de medición CA

Tarjeta de medición CC

Tarjeta de medición de temperatura

Tarjeta resistencia
programable

3U/19 pulg., admite hasta 15 tarjetas, tarjeta de control principal requerida

Chasis compacto para una sola tarjeta

Tarjeta de control principal, 2 puertos Gigabit Ethernet, interfaz síncrona

16CH asimétrico / 8CH diferencial (16 bit), 2CH (12 bit) salida analógica, SCSI­20

32CH asimétrico / 16CH diferencial (16 bit), 2CH (12 bit) salida analógica, SCSI­36

16CH asimétrico / 8CH diferencial (16 bit), 2CH (16 bit) salida analógica, SCSI­20

32CH asimétrico / 16CH diferencial (16 bit), 2CH (16 bit) salida analógica, SCSI­36

16CH asimétrico / 8CH diferencial (16 bit), 2CH (12 bit) salida analógica, DB37

32CH asimétrico / 16CH diferencial (16 bit), 2CH (12 bit) salida analógica, DB37

16CH DI (25 MHz), 16CH DO (50 MHz), salida: 3,3 V@24 mA o 5 V@32 mA, no aislado

Aislamiento E/S, Entrada: 12V~32V, Salida: 24V; Frecuencia: 0~100kHz, paso Duty 1%,

Corriente de excitación: máx. 100 mA

Relé unipolar unidireccional (SPST)

4½ dígitos, admite medición de tensión y corriente CC/CA, resistencia, capacitancia, etc.

Tensión CA (ACV) aislada, rango: 60V/600V, 16 bit

Corriente CA (ACI) aislada, rango: 1A/10A, 16 bit

Tensión CC (DCV) aislada, rango: ±60V/±600V, 16 bit

Corriente CC (DCI) aislada, rango: ±1A/±10A, 16 bit

Tensión CC (DCV) no aislada, rango: ±0,1V/±1V/±10V/±100V, 24 bit

RTD / PT1000, ­50 � ~ 300 �, ±0,2 �

Termopar / Tipos J, K, C, E, N, R, S, T, 0,5% + 0,8 �

200 kΩ ~ 111 MΩ, resolución 1 kΩ, 1% + 1 kΩ, tensión soportada 1000 V, potencia total 3 W

0 Ω ~ 16 MΩ, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 64 kΩ, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 4 kΩ, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 255 Ω, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω
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FTM8161A 8CH 

FTM8161B-1 

12CH 

FTM8161B-2 

FTM8161B-3 

FTM8161B-4 

FTM8161B-5 

FTM8161B-6 

FTM8161C-1 

16CH 

FTM8161C-2 

FTM8161C-3 

FTM8161C-4 

FTM8161C-5 

FTM8161C-6 

FTM8161C-7 

FTM8161C-8 

FTM8161D-1 

24CH 

FTM8161D-2 

FTM8161D-3 

FTM8161D-4 

FTM8161D-5 

FTM8161D-6 

FTM8161D-7 

FTM8161D-8 

FTM8161D-9 

FTM8161D-10 

FTM8200A-08 8CH 

FTM8200A-12 12CH 

FTM8200B-08 8CH 

FTM8200B-12 12CH 

FTM8200B-24 

24CH 

FTM8162B-1 

12CH 

FTM8162B-2 

FTM8162B-3 

FTM8162B-4 

FTM8510A 4CH 

0 Ω ~ 16 MΩ, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 64 kΩ, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 262 kΩ, resolución 4 Ω, 0,1% + 4 Ω

0 Ω ~ 524 kΩ, resolución 8 Ω, 0,1% + 8 Ω

0 Ω ~ 1 MΩ, resolución 16 Ω, 0,1% + 16 Ω

0 Ω ~ 4 MΩ, resolución 64 Ω, 0,1% + 64 Ω

0 Ω ~ 16 MΩ, resolución 256 Ω, 0,1% + 256 Ω

0 Ω ~ 4 kΩ, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 16 kΩ, resolución 4 Ω, 0,1% + 4 Ω

0 Ω ~ 32 kΩ, resolución 8 Ω, 0,1% + 8 Ω

0 Ω ~ 64 kΩ, resolución 16 Ω, 0,1% + 16 Ω

0 Ω ~ 262 kΩ, resolución 64 Ω, 0,1% + 64 Ω

0 Ω ~ 1 MΩ, resolución 256 Ω, 0,1% + 256 Ω

0 Ω ~ 4 MΩ, resolución 1024 Ω, 0,1% + 1024 Ω

0 Ω ~ 16 MΩ, resolución 4 kΩ, 0,1% + 4 kΩ

0 Ω ~ 255 Ω, resolución 1 Ω, 0,1% + 1 Ω

0 Ω ~ 1 kΩ, resolución 4 Ω, 0,1% + 4 Ω

0 Ω ~ 2 kΩ, resolución 8 Ω, 0,1% + 8 Ω

0 Ω ~ 4 kΩ, resolución 16 Ω, 0,1% + 16 Ω

0 Ω ~ 16 kΩ, resolución 64 Ω, 0,1% + 64 Ω

0 Ω ~ 64 kΩ, resolución 256 Ω, 0,1% + 256 Ω

0 Ω ~ 262 kΩ, resolución 1024 Ω, 0,1% + 1024 Ω

0 Ω ~ 1 MΩ, resolución 4 kΩ, 0,1% + 4 kΩ

0 Ω ~ 4 MΩ, resolución 16 kΩ, 0,1% + 16 kΩ

0 Ω ~ 16 MΩ, resolución 64 kΩ, 0,1% + 64 kΩ

Simulador termopar
de temperatura

Simulador RTD
de temperatura

Tarjeta de salida
analógica

Tensión unión fría: ­15 mV ~ +85 mV, resolución 1,6 uV, 0,1% + 10 uV, aislado entre canales

Tensión unión fría: ­15 mV ~ +85 mV, resolución 1,6 uV, 0,1% + 10 uV, aislado entre canales

Tensión unión fría: ­15 mV ~ +85 mV, resolución 1,6 uV, 0,1% + 10 uV, no aislado

0 ~ 512 Ω, resolución 0,01 Ω, 0,1% + 0,01 Ω, simulación: PT100/PT200(≤410�)/Cu50/Cu100

0 ~ 1024 Ω, resolución 0,02 Ω, 0,1% + 0,02 Ω, simulación: PT100/PT200/PT500(≤270�)/Cu50/Cu100

0 ~ 2048 Ω, resolución 0,04 Ω, 0,1% + 0,04 Ω, simulación: PT100/PT200/PT500/PT1000(≤280�)/Cu50/Cu100

0 ~ 4096 Ω, resolución 0,08 Ω, 0,1% + 0,08 Ω, simulación: PT100/PT200/PT500/PT1000/Cu50/Cu100

Salida tensión: ±5 V, ±200 mV / Precisión: ≤2,5 mV@5V, ≤0,1 mV@200mV;

Salida corriente: ±200 mA / Precisión: ≤0,2 mA, aislado entre canales
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FTM8264B-01 1CH 

FTM8264B-02 2CH 

FTM8264B-04 4CH 

FTM8264B-06 6CH 

SCSI-14P 

SCSI-20P 

SCSI-36P 

SCSI-50P 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Aislamiento entre canales

Simulador aislamiento
de alta tensión

Chasis 2U / 19 pulg. estándar, tensión soportada 2000 V, rango de simulación: 50 Ω ~
111 MΩ, resolución: 50 Ω, precisión 1% + 50 Ω, resistencia circuito abierto > 100 MΩ
Potencia: 50 Ω ~ 10 kΩ: 10W@25�; 10,05 kΩ ~ 20 kΩ: 20W@25�; 20,05 kΩ ~ 40 kΩ:
50W@25�;
40,05 kΩ ~ 500 kΩ: 100W@25�; > 500,05 kΩ: 10W@25�

| Accesorios e información de compra

Opción 1

Nombre del producto Modelo y especificación Descripción

Kit de conversión de puertos

14P / Compatible con FTM8160A/B/C/D

20P / Compatible con FTM8060A

36P / Compatible con FTM8060B

50P / Compatible con FTM8090A


