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Serie FTDM
Fuente de alimentación de prueba bidireccional modular

Descripción general
La fuente de alimentación de prueba bidireccional modular de la serie FTDM
incorpora un diseño modular optimizado y algoritmos de control avanzados,
permitiendo el funcionamiento en paralelo de múltiples unidades desde 6 kW hasta
1 MW. Cuenta con monitorización local mediante pantalla táctil LCD y
programación remota mediante BMS, ofreciendo una excelente adaptabilidad a la
red y a diversas cargas.

Su diseño independiente de conductos de aire garantiza alta fiabilidad y seguridad
en entornos industriales rigurosos. Ofrece conmutación bidireccional continua e
inteligente sin interrupciones entre fuente y carga regenerativa, junto con una
conmutación automática entre modo conectado y fuera de red en menos de 10 ms.
Se aplica ampliamente en ensayos de motores y controladores para vehículos
eléctricos, pruebas de paquetes de baterías y electrónica de potencia.

Características principales
Densidad de potencia ultraelevada, hasta 3U / 60 kW;

Conmutación continua y sin interrupciones entre fuente CC y carga regenerativa;

Función integrada de conmutación entre modo conectado y fuera de red;

Diseño de conmutación suave con bajo nivel de pérdidas y alta eficiencia;

Factor de potencia (Power Factor) > 0,99;

Respuesta dinámica ultrarrápida, conmutación a plena carga en tan solo 10 ms;

Función de programación de salida para emular diversas curvas de carga y fuente;

Diseño modular, fácil mantenimiento y soporte de ampliación en paralelo;

Amplio rango de temperatura de funcionamiento: ­20 � a +45 �;

Amplio rango de tensión de salida con alta precisión y respuesta dinámica;

Control digital completo basado en arquitectura DSP avanzada;

Pantalla táctil LCD de manejo intuitivo y visualización clara;

Tecnología interleaved desfasada que reduce drásticamente la ondulación;

Regulación inteligente de ventiladores que minimiza el consumo y el nivel de ruido.

Campos de aplicación

Ensayos y envejecimiento de cargadores de vehículos eléctricos (EVSE);

Desarrollo y producción de convertidores para almacenamiento (PCS) y
microrredes;

Ensayos de motores de tracción y controladores electrónicos (MCU);

Pruebas de carga y descarga en baterías de potencia y sistemas de
almacenamiento.

Tecnología de conexión en paralelo desfasada (Interleaved)

La serie FTDM incorpora tecnología de paralelización interleaved multifásica,
elevando notablemente la frecuencia de conmutación equivalente en los terminales
de entrada y salida, reduciendo de manera drástica el rizado de tensión y corriente.

Conmutación automática fuera / conectado a red

La serie FTDM integra los circuitos de conmutación dentro y fuera de la red en una
única estructura, logrando una transición automática, rápida y fiable sin necesidad
de recurrir a dispositivos externos adicionales.
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FTDM006-100-100 ±100A 6kW

FTDM018-100-300 ±300A 18kW

FTDM006-450-60 ±60A 6kW

FTDM018-450-180 ±180A 18kW

FTDM015-950-50 50～950Vdc ±50A 15kW

FTDM030-950-100 50～950Vdc ±100A 30kW

FTDM060-1000-88 680～1000Vdc ±88A 60kW

2.5～100Vdc

10～450Vdc

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Conmutación continua y sin interrupciones entre fuente y carga

Permite alternar entre los modos de fuente (Source) y carga (Sink) a alta velocidad, logrando que la corriente entregada y la corriente absorbida se conmuten de forma
ininterrumpida y suave. Elimina eficazmente los sobreimpulsos de tensión y corriente en el paso por 0A, siendo idónea para ensayos de celdas de batería, packs con BMS y
módulos de protección de baterías (PCM).

Operación en paralelo de múltiples unidades

La serie FTDM utiliza avanzados algoritmos digitales para conectar en paralelo unidades maestro­esclavo ampliando la potencia total hasta 1 MW. El control inteligente
garantiza un reparto simétrico de corriente (Current Sharing) entre módulos y la coherencia absoluta de las rampas de respuesta transitoria. La pantalla de la unidad maestra
monitoriza y controla los valores combinados de tensión, corriente y potencia, distribuyendo el esfuerzo en los esclavos de forma automática.

Cable de paralelo

Cable de paralelo

Cable de paralelo

Cable de paralelo

Información de pedido (Guía de selección)

Modelo Rango tensión salida Corriente Potencia Observaciones

Bidireccional aislado / Altura 3U

Bidireccional aislado / Altura 2U

Bidireccional no aislado (almacenamiento PCS) / Altura 3U



FTDM006-100-100 FTDM018-100-300FTDM006-450-60 FTDM018-450-180 FTDM015-950-50

≤3%

2.5Vdc-100Vdc 2.5Vdc-100Vdc10Vdc-450Vdc 10Vdc-450Vdc 50～950Vdc

±100A ±300A±60A ±180A ±50A

93.50%

436*86*420mm

16kg

2828Vdc

6kV

CLASS A

3000m

IP20

≤70dB

3535Vdc

-40℃~+70℃

92%

CAN, RS485, LAN

143*128.5*420mm 436*129*420mm

8kg 25kg

0.1%F.S.

0.1%F.S.

≤10ms

)

0.99

03

-20℃~+45℃

≤5%

Tabla de especificaciones ­ 1

Modelo

Parámetros del lado de CA

Sistema de tensión

Tensión nominal

Frecuencia nominal y rango

Factor de potencia

Distorsión armónica (THDi)

Parámetros del lado de CC

Rango de tensión

Rango de corriente

Precisión de tensión

Precisión de corriente

Características básicas

Arranque en CA/CC

Tiempo conmutación dir./inv.

Eficiencia máxima

Interfaces de comunicación

Dimensiones (An×Al×Pr)

Peso (kg)

Condiciones ambientales

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

Método de refrigeración

Altitud de operación

Grado de protección

Nivel de ruido

Características de seguridad

Normas de seguridad

Rigidez dieléctrica: Ent&Sal­PE

Rigidez dieléctrica: Ent&Sal­CAN

Sobretensión transitoria: Ent&Sal­PE

Características de CEM (EMC)

Radiación electromagnética

Descarga electrostática (ESD)

Transitorios rápidos (EFT)

Inmunidad a campos RF

Monofásico 3 hilos Trifásico 5 hilos Monofásico 3 hilos Trifásico 5 hilos Trifásico 5 hilos

45 ~ 65 Hz (adaptación automática a 50/60 Hz)

Compatible

30% ~ 90% HR (sin condensación)

20% ~ 95% HR (sin condensación)

Ventilación forzada por aire

Conforme a GB/T 18487.1

Conforme a GB/T 33008.1

Nivel de severidad 3

Nivel de severidad 3

Nivel de severidad 3
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FTDM030-950-100 FTDM060-1000-88

±45A ±92A

50Vdc-950Vdc 680Vdc-1000Vdc

±100A ±88A

95% 97%

3535Vdc

2828Vdc

6kV

CLASS A

3000m

IP20

≤70dB

25kg

0.1%+0.1F.S.

≤10ms

129*436*470mm

380Vac±15%

50/60Hz

0.99

≤3%

0.1%+0.1F.S.

CAN, RS485, LAN

-20℃~+45℃

-40℃~+70℃

Para más información, consulte nuestro sitio web: https://www.faithtechate.com

Tabla de especificaciones ­ 2

Modelo

Parámetros del lado de CA

Sistema de tensión

Tensión nominal

Frecuencia nominal y rango

Factor de potencia

Rango de corriente

Distorsión armónica (THDi)

Parámetros del lado de CC

Rango de tensión

Rango de corriente

Precisión de tensión

Precisión de corriente

Características básicas

Arranque en CA/CC

Tiempo conmutación dir./inv.

Eficiencia máxima

Interfaces de comunicación

Dimensiones (An×Al×Pr)

Peso (kg)

Condiciones ambientales

Temperatura de operación

Temperatura de almacenamiento

Humedad de funcionamiento

Humedad de almacenamiento

Método de refrigeración

Altitud de operación

Grado de protección

Nivel de ruido

Características de seguridad

Normas de seguridad

Rigidez dieléctrica: Ent&Sal­PE

Rigidez dieléctrica: Ent&Sal­CAN

Sobretensión transitoria: Ent&Sal­PE

Características de CEM (EMC)

Radiación electromagnética

Descarga electrostática (ESD)

Transitorios rápidos (EFT)

Inmunidad a campos RF

Tiempo medio entre fallos (MTBF)

Trifásico 5 hilos

Compatible

30% ~ 90% HR (sin condensación)

20% ~ 95% HR (sin condensación)

Ventilación forzada por aire

Conforme a GB/T 18487.1

Conforme a GB/T 33008.1

Nivel de severidad 3

Nivel de severidad 3

Nivel de severidad 3

100.000 horas (100.000 hrs)
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Plano de dimensiones mecánicas

Dimensiones del modelo 6 kW

Dimensiones del modelo 15 kW

Dimensiones de modelos 30 kW y 60 kW
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